3M™ Scotch Lane A651

przeznaczona jest do znakowania stref robot prowadzonych w pasie ruchu drogowego,
sporzadzania symboli, stéw oraz nanoszenia linii w sytuacjach, gdy ten rodzaj oznakowania
ma byé tylko tymczasowy, usuwalny na ,,zadanie™.
Tasma ta doskonale nadaje sie do znakowania progdw zwalniajacych.
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Tadma 3M™ Scotch Lane 651 odznacza sig:

- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci: dla tadmy w kolorze zottym
przy kacie obserwacji 1.0° i kacie padania 86.5° - 700 med/lux/m’ (min. 500 med);
- odporno$cia na poslizg > 55 SRT (min. 50 SRT);
- konstrukcja wzmocniong specjalng siatka; .
- jaskrawo zottym kolorem;
- doskonatym przyleganiem do nawierzchni;
- wytrzymatloscia na niskie temperatury;
- jest ekologicznie bezpieczna - nie zawiera chromianéw otowiowych.

Nakladanie tasmy 3M™ Scotch Lane 651 powinno odbywac si¢ przy temperaturze powietrza +10°C i wyzszej;
temperaturze nawierzchni +10°C i wyzszej.
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