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Lampy ostrzegawcze dalekiego zasięgu
W miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego (autostrady, 
drogi szybkiego ruchu) jak również na terenach zurbanizowanych 
niezbędne jest wyraźne oznaczenie miejsc niebezpiecznych. 
Szczególnie jest to ważne na autostradach, przejściach dla pies-
zych, niezabezpieczonych przejazdach kolejowych, przejazdach 
z ograniczeniem wysokości, obszarach budów itp. Lampy ostrze-
gawcze dalekiego zasięgu powinny być umieszczone w odpowie-
dniej odległości przed miejscami niebezpiecznymi.Halogenowe 
lampy ostrzegawcze są szczególnie użyteczne do oznakowania 
skrzyżowań. Dzięki odpowiedniemu natężeniu światła i zastosowa-
niu soczewek w kolorze pomarańczowym lampy MS340 zarówno 
halogenowe jak i ksenonowe zapewniają dobrą widoczność w 
ciągu dnia przy słonecznej pogodzie (według europejskiej normy 
EN 12352) Ogromną zaletą lamp MS 340 jest praktyczny system 
zamykania i mocowania oraz wysoka trwałość.Lampy ostrzegawcze 
dalekiego zasięgu stosowane są na pojazdach pracujących lub cza-
sowo zamykających pas ruchu drogowego.

Systemy zabezpieczające pojazdy
Oznakowanie oraz widoczność pojazdów można znacząco 
poprawić stosując lampy ostrzegawcze typu MS 340 i strzały 
świetlne z 8, 13 lub 15 lampami. Montaż lamp ostrzegawczych 
oraz strzał świetlnych na pojazdach pracujących w pasie ruchu w 
znaczący sposób wpływa na podniesienie bezpieczeństwa pracow-
ników drogowych jak również użytkowników dróg. Zastosowanie 
produktów horizont Klemmfix np. strzał wietlnych na pojazdach 
pracujących na drogach publicznych zapewnia prawidłowe zabez-

Lampy ostrzegawcze dalekiego zasięgu/ systemy 
zabezpieczające pojazdy

pieczenie zgodne z 
obowiązującymi przepi-
sami. 

Strzały świetlne informują 
użytkowników dróg z 
odpowiednim wyprzed-
zeniem o prowadzonych  
pracach lub innych 
niebezpieczeństwach 
(wypadek, kolizja drogo-
wa) występujących na 
danym odcinku dróg.

Produkty horizont klemm-
fix przeznaczone do 
zabezpieczania pojaz-
dów zostały skonstruowane odpowiednio do trudnych warunków, 
w jakich są stosowane. Odznaczają się wysoką trwałością, 
wytrzymałością oraz stabilnością. W strzałach świetlnych zastoso-
wane są odpowiednie rozwiązania techniczne (lampy LED) oraz 
technologiczne (lekkie konstrukcje aluminiowe).

LA
M

PY
 O

ST
R

ZE
G

AW
C

ZE
 D

AL
EK

IE
G

O
 Z

AS
IĘ

G
U

/ S
YS

TE
M

Y 
ZA

BE
ZP

IE
C

ZA
JĄ

C
E 

PO
JA

ZD
Y

Możliwość zmian technicznych



84

LA
M

P
Y 

O
S

TR
ZE

G
AW

C
ZE

 D
A

LE
K

IE
G

O
 Z

A
S

IĘ
G

U
/ S

Y
S

TE
M

Y 
ZA

B
E

ZP
IE

C
ZA

JĄ
C

E
 P

O
JA

ZD
Y

MS340 - lampa wczesnego ostrzegania
 � lampa o średnicy 340 mm
 � wersja halogenowa lub błyskowa
 � światło widoczne z odległości kilku km
 � zamek mocujący umożliwiający 

montaż do profi lu o szerokości 82 mm
 � automatyka zmierzchowa

Wymiary (głębokość/Ø): 
  215 mm / 340 mm
Waga: 3,0 kg
Zasilanie: 12 V / 24 V  
  lub 230 V

Lampa błyskowa:
Częstotliwość błysków:  ok. 60/min.
Energia błysku:             7,5 J
Zużycie energii (12 V) w A:
                  dzień     noc 
dla pojedynczej lampy      1,25     0,75

Lampa halogenowa:
Częstotliwość błysków: ok. 40/min.
Moc:           55 W
Zużycie energii (12 V) w A:
                dzień     noc 
dla pojedynczej lampy     3,05      0,75

Art. nr Opis Opako-
wanie

20829 lampa błyskowa 230 V, 5m przewodu zasilającego 
 L9L / L9M,  WL 5 1

20827 lampa błyskowa 12 V/24 V z 5m przewodu zasilającego 
 L9L / L9M,  WL 5 1

20826 lampa halogenowa 230 V, 5m przewodu zasilającego 
 L9L / L9H,  WL 7 1

20825
lampa halogenowa 12 V/24 V z 5m przewodu zasilającego 
zabezpieczenie przed całkowitym wyładowaniem akumula-
tora tora  L9L / L9H,  WL 7

1

 � zasilanie 230V lub 12V/24V
 � obudowa odporna na działanie wody 

kropelkowej

Możliwość zmian technicznych
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 � zasilanie 12V/24V
 � obudowa odporna na działanie wody 

kropelkowej
 � zabezpieczenie przed całkowitym 

wyładowaniem akumulatora
 � 5m przewodu podłączeniowego do 

akumulatora
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MS 340 – zestawy lamp
 � lampa o średnicy 340 mm
 � połączone między sobą 3.5 m kablem
 � wersja halogenowa lub błyskowa
 � światło widoczne z odległości kilku km
 � zamek mocujący umożliwiający 

montaż do profi lu o szerokości 82 mm
 � tryb pracy synchroniczny lub asyn-

chroniczny
 � automatyka zmierzchowa

Art. nr Opis Opako-
wanie

25832

zestaw dwóch lamp ostrzegawczych, błyskowych
 L9L / L9H,  WL 7

W skład zestawu:         20843    1 x   lampa sterująca
                                     20828    1 x   lampa dodatkowa

1

25833

zestaw trzech lamp ostrzegawczych, błyskowych
 L9L / L9H,  WL 7

 
W skład zestawu:        20843    1 x   lampa sterująca
                                  20828    2 x   lampa dodatkowa

1

25822

zestaw dwóch lamp ostrzegawczych, halogenowych 
(zabezpieczenie przed całkowitym wyładowaniem akumula-
tora)  L9L / L9M,  WL 5

W skład zestawu:       20823     1 x    lampa sterująca
                                     20824     1 x    lampa dodatkowa

1

25823

zestaw trzech lamp ostrzegawczych, halogenowych
(zabezpieczenie przed całkowitym wyładowaniem)

 L9L / L9M,  WL 5
 
W skład zestawu:        20823     1 x   lampa sterująca
                                  20824     2 x   lampa dodatkowa

1

Wszystkie parametry techniczne z
wyjątkiem poboru prądu odnoszą się 
do lampy pojedynczej:

Wymiary (głebokość/Ø):  
                               215 mm / 340 mm
Waga:   3,0 kg
Zasilanie:  12 V / 24 V

Lampa błyskowa: 
Częstotliwość błysków:  ca. 60/min.

Energia błysków:             7,5 J
Zużycie energii(12 V) w A:
                     dzień     noc
dla zestawu podwójnego   2,20     1,50
dla zestawu potrójnego     2,80      2,20
Lampa halogenowa: 
Częstotliwość błysków:     ok. 40/min.
Moc:                 55 W
Zużycie energii(12 V) w A:
                   dzień      noc
Dla zestawu podwójnego   6,10     1,50
Dla zestawu potrójnego     9,20      2,30

EMC compliant (electromagnetic compatibility) E1   10R-023326 (Halogen bulb
 E1   10R-023327 (Flash lamp)

Możliwość zmian technicznych
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RS 2000 LED

Wymiary (Ø x wys.):  210 x 75 mm
Waga:  ok. 570 g
Zasilanie:  12 V, 24 V  
Pobór prądu:  0.9 A (ca.13 Volt)
Ilość diod LED: 4

Diody LED dłuższy czas pracy akumulatora w porównaniu z lampą halogenową:
podwójna lampa ostrzegawcza zasilana z akumulatora 
mała strzała świetlna zasilana z akumulatora   
przewoźna tablica zamykająca zasilana z akumulatora +100%

Lampa wczesnego ostrzegania RS 2000 LED z horizont klemmfi x wykorzystuje  
owoczesną i wydajną technologię LED, oferującą 4 podstawowe zalety w stosunku do 
tradycyjnej technologii lamp halogenowych:

 �  RS 2000 LED Slim
 �  mniejszy pobór prądu
 �  dłuższy czas pracy akumulatora
 � niższe koszty eksploatacji
 � ok. 100-krotnie większa trwałość

Nasi inżynierowie wyposażyli lampę RS 2000 LED w bardzo wydajne diody LED 4W
najnowszej generacji. Łącznie z nową konstrukcją płaskiej, poczwórnej soczewki lampa ta
przedstawia 4 istotne zalety w porównaniu z produktami konkurencji: 

 � mniejszy o 50% pobór prądu w stosunku do lamp halogenowych
 � dłuższa żywotność i mniejsza zawodność dzięki niskiej temperaturze pracy diod LED
 � stały odcień koloru ( bez zmian koloru z żółtego na pomarańczowo-czerwony)
 � dzięki niskiej temperaturze pracy diod LED
 � podwyższona niezawodność dzięki specjalnemu układowi połączeń
 � czterech diod LED, w przypadku awarii jednej z nich przynajmniej jeszcze dwie diody
 � LED dalej świecą (tylko w wersji 24V)..

Art. nr Opis Opako-
wanie

209291LED
RS 2000 LED, lampa pojedyncza, z zamkiem secura 52,
12V (Wersja 24V na zapytanie)

1

RS 2000 LED - zestaw dwóch lamp wczesnego 
ostrzegania
Art. nr Opis Opako-

wanie

214091LED

zestaw dwóch lamp wczesnego ostrzegania, połączone 3,5 
m kablem, kabel zasilający 5 m, zamek secura 52, 12V
Zestaw składa się z:    209301LED    1 x lampa sterująca                
                                      209311LED     1 x lampa dodatkowa

1

Możliwość zmian technicznych

RS 2000 LED - zestaw trzech lamp wczesnego 
ostrzegania
Art. nr Opis Opako-

wanie

214091/3LED

zestaw dwóch lamp wczesnego ostrzegania, połączone 3,5 
m kablem, kabel zasilający 5 m, zamek secura 52, 12V
Zestaw składa się z:    209301LED    1 x lampa sterująca                
                                       209311LED    2 x lampa dodatkowa

1

RS 2000 LED - zestaw czterech lamp wczesnego 
ostrzegania
Art. nr Opis Opako-

wanie

214091/3LED

zestaw dwóch lamp wczesnego ostrzegania, połączone 3,5 
m kablem, kabel zasilający 5 m, zamek secura 52, 12V
Zestaw składa się z:    209301LED    1 x lampa sterująca     
                                       209311LED    2 x lampa dodatkowa

1

RS 2000 LED - lampa wczesnego ostrzegania
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Wymiary (dł. x wys. x szer.):
 140 x 230 x 240 mm
Waga: 0,9 kg
Energia błysku: 1J
Pobór prądu: 0,15 A

Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do 
lampy pojedynczej:
Wymiary (dł. x wys. x szer.):
 140 x 230 x 240 mm
Waga: 0,9 kg
Moc 20 
Pobór prądu: 1,8 A

Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do 
lampy pojedynczej:
Wymiary (dł. x wys. x szer.):
 140 x 230 x 240 mm
Waga: 0,9 kg
Energia błysku:  1J
Pobór prądu: 0,15 A

RS 2000 halogen

RS 2000 błyskowa

Art. nr Opis Opako-
wanie

20929
lampa halogenowa, 12V- / 24V, z zamkiem secura 52, 
zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumu-
latora 

1

Art. nr Opis Opako-
wanie

20726 lampa błyskowa, 230V~, z mocowaniem uniwersalnym 
52mm, przewód zasilający 5m z wtyczką 1

20923 lampa błyskowa, 12V-, z zamkiem secura 52mm, przewód  
zasilający 5m z klemami 1

RS 2000 halogenowy - zestaw podwójny

RS 2000 błyskowy zestaw podwójny

Art. nr Opis Opako-
wanie

21409
zestaw składający się z:  L8M – L8H,  WL 6
  20930 1 x lampa sterująca
20931 1 x lampa dodatkowa

1

Art. nr Opis Opako-
wanie

21408
Zestaw składa się z: 
20924 1 x  lampa sterująca 
20925 1 x  błyskowa lampa dodatkowa

1

 � 12 V- / 24 V- 
 � połączone 3,5 m kablem, przewód 

zasilający 5mSynchronized mode or 
non-synchronized mode

 � zamek secura 52
 � praca w trybie synchronicznym- / 

asynchronicznym

 � 12V- / 24V
 � połączone 3,5 m kablem, przewód 

zasilający 5m

 � zabezpieczenie przed całkowitym 
rozładowaniem akumulatora

 � zamek secura 52

Wymiary (dł. x wys. x szer.):
 140 x 230 x 240 mm
Waga: 0,9 kg
Moc: 20 W
Pobór prądu: 1,8 A
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 � możliwość montażu na różnego rod-
zaju pojazdach, funkcja ostrzegawcza 
oraz kierowania ruchem

 � 5 lamp wczesnego ostrzegania
 � redukcja intensywności światła 

poprzez automatykę zmierzchową, 
zapobiegająca oślepianiu uczestników 
ruchu drogowego

 � możliwość wyboru jednego z sześciu 
różnych programów bezpośrednio z 
kabiny pojazdu

 � pilot sterujący z 6m kablem
 � napięcie: halogen 12/24V, LED 12 V

Programm 1

Programm 2

Programm 3

Programm 4

Programm 5

Programm 6

Halogen:
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 1,40 x 0,15 x 0,25 m
Waga: 8 kg
Lampy: 5 x 12V, 20 Watt,
Pobór prądu: 1,8 - 8,5 A

LED:
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 1,40 x 0,15 x 0,25 m
Waga: ~8 kg
Lampy: 5 x 12V, 20 Watt
Pobór prądu: 0,7 - 1,75 A

Zestaw lamp Multilux

Art. nr Opis Opako-
wanie

21075 Multilux, wersja 5 x halogen 1

21075LED Multilux, wersja 5 x LED 1
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LED:
Pobór prądu: 2,9 A (bei 12V)
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 850 x 850 x 250 mm
Waga: 9 kg

Halogen:
Pobór prądu: 7,0 A
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 850 x 850 x 250 mm
Waga: 8,5 kg

 � możliwość montażu na różnego rodza-
ju pojazdach lub barierach ochronnych

 � funkcja ostrzegawcza i do kierowania 
ruchem

 � 8 lamp wczesnego ostrzegania
 � redukcja intensywności światła 

poprzez automatykę zmierzchową, 
zapobiegająca oślepianiu uczestników 
ruchu drogowego

 � ręczna zmiana kierunku strzały
 � napięcie: halogen 12/24V, LED 12 V
 � 3,5 m przewodu zasilającego z 

klemami do akumulatora
 � zabezpieczenie przed całkowitym 

rozładowaniem akumulatora

Strzała świetlna HLP 8

Art. nr Opis Opako-
wanie

210661 HLP 8, halogen 1

210662LED HLP 8, LED 1

LED

LED

Możliwość zmian technicznych
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Halogen:
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 1410 x 1300 x 260 mm
Waga: ~25 kg
Pobór prądu: 9,5 A

LED:
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 1410 x 1300 x 260 mm
Waga: ~25 kg
Pobór prądu: 6 A P

O
K

ŁA
D

O
W

E
 S

Y
S

TE
M

Y 
B

E
ZP

IE
C

ZE
Ń

S
TW

A

Halogen:
Waga: ~45 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 1.500 x 550 x 2.100 mm

LED:
Waga: ~45 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 1.500 x 550 x 2.100 mm

 � wózek na akumulator i maszt ocynko-
wane ogniowo

 � rama strzały ze stali nierdzewnej
 � możliwość demontażu części dolnej i 

górnej
 � 8 lamp wczesnego ostrzegania
 � redukcja intensywności światła 

poprzez automatykę zmierzchową, 
zapobiegająca oślepianiu uczestników 
ruchu drogowego

 � ręczna zmiana kierunku strzały
 � zabezpieczenie przed całkowitym 

rozładowaniem akumulatora

Przewoźna strzała 
świetlna HLP8

Art. nr Opis Opako-
wanie

25156LP8 przewoźna halogenowa strzała świetlna HLP8, zasilanie 
12/24 V (zestaw) 1

25156LP8LED przewoźna strzała świetlna HLP8 LED, zasilanie 12V 
(zestaw) 1

 � 9 lamp wczesnego ostrzegania RS 
2000 w wersji halogen lub LED

 � 2 lampy błyskowe wczesnego ostrze-
gania MS 340

 � konstrukcja wykonana ze stali 
nierdzewnej

 � 6 m przewodu zasilającego z klemami 
do akumulatora

Art. nr Opis Opako-
wanie

21022
HLK 9, 9 lamp halogenowych RS 2000 i 2 lampy błyskowe
MS 340

1

210221LED HLK 9, 9 lamp RS 2000 w wersji LED i 2 lampy błyskowe
MS 340 1

LED

Możliwość zmian technicznych

Urządzenie ostrzegawcze HLK 9
 � pilot sterujący z 10m kablem
 � tryb pracy: krzyż lub /i 2 lampy MS 340

LED
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Pobór prądu ( 12 V ):
  9,5 A (Halogen) 
 5,8 A (LED, bei 12V)
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
z MS 340: 1.050 x 1.030 x 175 mm
bez MS 340: 1.410 x 1.450 x 260 mm

 � 15 lamp wczesnego ostrzegania RS 
2000 w wersji halogen lub LED

 � opcjonalnie 2 lampy błyskowe wczes-
nego ostrzegania MS 340 i/lub lampy 
uprzywilejowane

 � redukcja intensywności światła 
poprzez automatykę zmierzchową, 
zapobiegająca oślepianiu uczestników 
ruchu drogowego

 � możliwość wyboru trybu pracy: strzała 
w lewo/prawo/krzyż za pomocą 
przewodowego pilota, bezpośrednio z 
kabiny pojazdu

 � napięcie: halogen 12/24V, LED 12 V
 � 6 m przewodu zasilającego z klemami 

do akumulatora
 � opcjonalnie możliwość automatycznego 

podnoszenia/opuszczania strzały

Strzała świetlna HLPK 15

Art. nr Opis Opako-
wanie

HLPK 15 bez lamp wczesnego ostrzegania MS 340

21020 z 6m kablem zasilającym z klemami do akumulatora i 
pilotem z 10m przewodem (21106), waga: 25 kg 1

210201LED wersja LED, z 6m kablem zasilającym z klemami do akumu-
latora i pilotem z 10m przewodem ( 21106), waga 25 kg 1

21050 model 21020 wyposażony w silnik elektryczny do automaty-
cznego podnoszenia i opuszczania strzały, waga: 50 kg 1

210501LED
wersja LED, model 21020 wyposażony w silnik elektryczny 
do automatycznego podnoszenia i opuszczania strzały, 
aga: 50 kg

1

HLPK 15 z lampami wczesnego ostrzegania MS 340

21021 z 6m kablem zasilającym z klemami do akumulatora i 
pilotem z 10m przewodem ( 21106), waga: 36 kg 1

210211LED wersja LED, z 6m kablem zasilającym z klemami do akumu-
latora i pilotem z 10m przewodem ( 21106), waga: 36 kg 1

21047VER
Iz 6m kablem zasilającym z klemami do akumulatora i 
pilotem z 10m przewodem, wyposażona w silnik elektryczny 
do automatycznego podnoszenia i opuszczania strzały oraz 
automatyczny rygiel, waga: 75 kg

1

210471LEDVER
wersja LED , z 6m kablem zasilającym z klemami do aku-
mulatora i pilotem z 10m przewodem, wyposażona w silnik 
elektryczny do automatycznego podnoszenia i opuszczania 
strzały oraz automatyczny rygiel, waga: 75 kg

1

LED

Możliwość zmian technicznych
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Pobór prądu: 7,5 A
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
 960 x 940 x 120 mm
Waga:  
21023: 14,5 kg
21023E: 14,5 kg
21045: 39,5 kg

 � 13 halogenowych lamp ostrze-
gawczych (20W)

 � napięcie 12/24V
 � możliwość wyboru trybu pracy: 

strzała w lewo/prawo/krzyż
 � opcjonalnie możliwość sterowania 

za pomocą przewodowego pilota 
(10m przewodu), bezpośrednio z 
kabiny pojazdu

 � dostępna również w czarnej 
obudowie

Strzała świetlna HLPK 13

Art. nr Opis Opako-
wanie

21023S
z 3.5m kablem zasilającym z klemami do akumulatora, 
zmiana trybu pracy za pomocą przełącznika obrotowego 
bezpośrednio na obudowie strzały

1

21023
z 3.5m kablem zasilającym z klemami do akumulatora, 
zmiana trybu pracy za pomocą przewodowego pilota art. nr 
21106 (brak w zestawie)

1

21023E
z 3.5m kablem zasilającym z klemami do akumulatora, 
zmiana trybu pracy za pomocą przewodowego pilota art. 
nr 21106 (brak w zestawie) Możliwość podłączenia 2 lamp 
błyskowych wczesnego ostrzegania MS 340

1

21045

z 3.5m kablem zasilającym z klemami do akumulatora, 
zmiana trybu pracy za pomocą przewodowego pilota art. 
nr 21106 (brak w zestawie). Zestaw wyposażony w silnik 
elektryczny do automatycznego podnoszenia i opuszczania 
strzały

1

21106 Pilot z 10m przewodem ( do 21023, 21023E, 21045 ) 1

Abbildung enthält Zubehör

Możliwość zmian technicznych
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 25441M  25446M
Pobór prądu: 4,7 A  2,95 A
Moc: 56 W  71 W
Wymiary (Ø / wys. ):  110 x 204 mm
Waga:  0,7 kg

 25442M  25444M
Pobór prądu: 4,7 A  2,95 A
Moc: 56 W  71 W
Wymiary (Ø / wys. ):  115 x 250 mm
Waga:  0,7 kg

 25447M   25448M
Pobór prądu: 4,7 A  2,95 A
Moc: 56 W  71 W
Wymiary (Ø / wys. ):  145 x 195 mm
Waga::  0,5 kg

 25443M  25445M
Pobór prądu: 4,7 A  2,95 A
Moc: 56 W  71 W
Wymiary (Ø / wys. ):  135 x 177 mm
Waga:  1,0 kg

Lampa uprzywilejowana MRT A

Lampa uprzywilejowana MRT B

Lampa uprzywilejowana MRT 2M

Lampa uprzywilejowana MRT 2M

 � Lampa okrężna
 � Sztywne mocowanie na rurze nasado-

wej (DIN A)
 � Lustrzany odbłyśnik o wysokim 

połysku
 � Wbudowany fi ltr zapobiegający 

zakłóceniom fal radiowych
 � Liczba obrotów odbłyśnika: 160+/-30/ 

min

 � Lampa okrężna
 � Stałe mocowanie za pomocą 3 śrub
 � Lustrzany odbłyśnik o wysokim 

połysku
 � Wbudowany fi ltr zapobiegający 

zakłóceniom fal radiowych
 � Liczba obrotów odbłyśnika: 160+/-30/ 

min

Przystawka magnetyczna z dwoma
magnesami, kablem spiralnym i wtyczką
do zapalniczki samochodowej 12V

 � Lampa okrężna
 � Lustrzany odbłyśnik o wysokim 

połysku
 � Wbudowany fi ltr zapobiegający 

zakłóceniom fal radiowych
 � Liczba obrotów odbłyśnika: 160+/-30/ 

min

 � Lampa okrężna
 � Elastyczne mocowanie na rurze 

nasadowej (DIN A)
 � Lustrzany odbłyśnik o wysokim 

połysku
 � Wbudowany fi ltr zapobiegający 

zakłóceniom fal radiowych
 � Liczba obrotów odbłyśnika: 160+/-30/ 

min

 � Odporna na działanie wody kropelko-
wej: IP44

 � Zgodna z europejską normą: EUR A1 
E3 0090136

 � Klosz niebieski: art. nr               18628
 � Klosz żółty: art. nr                      18627

 � Odporna na działanie wody kropelko-
wej: IP44

 � Zgodna z europejską normą: EUR A1  
E3  0090136

 � Klosz niebieski: art. nr.               18628
 � Klosz żółty: art. nr.                      18627

 � Odporna na działanie wody kropelko-
wej: IP44

 � Zgodna z europejską normą: EUR A1 
E3 0090136

 � Klosz niebieski: art. nr 18628
 � Klosz żółty: art. nr 18627
 � Lampy z przystawką magnetyczną 

powinny być stosowane na pojazdach 
nie będących w ruchu

 � Odporna na działanie wody kropelko-
wej: IP54

 � Zgodna z europejską normą: EUR A1 
E3 0090121

 � Klosz niebieski: art. nr               18628
 � Klosz żółty: art. nr                      18627

Art. nr Opis Opako-
wanie

25441M MRT A 12 V- / 55 W 1

25446M MRT A 24 V- / 70 W 1

25066 Rura nasadowa (DIN A) 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

25447M MRT ISO B  12 V- / 55 W 1

25448M MRT ISO B  24 V- / 70 W 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

25443M MRT 2M 12 V- / 55 W 1

25445M MRT 2M 24 V- / 70 W 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

25442M MRT FLX 12 V- / 55 W 1

25444M MRT FLX 24 V- / 70 W 1

25066 rura nasadowa (DIN A) 1
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Lampa uprzywilejowana Magnus
 � Elektroniczna lampa błyskowa bez 

elementów mechanicznych
 � Zabezpieczenie przed zamianą 

biegunowości
 � Zgodna z normą DIN 14620
 � Wersja mocowania A i B1
 � Wbudowany fi ltr zapobiegający 

zakłóceniom fal radiowych, zgodnie z 
normą DIN VDE 0875

 � Wtyczka do zapalniczki samochodo-
wej ( w wersji ze spiralnym kablem 

 � Magnus z podwójnym błyskiem
 � Klosz niebieski: art. nr.               18631 
 � Klosz żółty: art. nr                      18603

Art. nr Opis Opako-
wanie

Wersja mocowania B1:

20809 podwójny błysk, 12/24V-, żółta 1

20811 podwójny błysk, 12/24V-, żółta, kabel spiralny 1

20808 podwójny błysk, 12/24V-, niebieska 1

20812 podwójny błysk, 12/24V-, niebieska, z kabel spiralnym 1

20708 pojedyńczy błysk, 230V~, żółta, z kablem sieciowym 1

Wersja mocowania A:

20810 podwójny błysk, 12/24V, żółta 1

20813 podwójny błysk, 12/24V-, niebieska 1

Napięcie:
 podwójny błysk: 12 / 24 V-
 pojedyńczy błysk:  230 V~
Moc: 
 błysk podwójny: 9/3 Ws
 pojedyńczy błysk: 11 Ws
Częstotliwość błysków: 120 / min.
Pobór prądu:
 podwójny błysk: 2,5 / 1,3A
 pojedyńczy błysk: 40 VA
Wymiary (Ø / wys. ):  160 / 260 mm (A)
      160 / 205 mm (B1)
Waga:     1,3 kg (A), 
      1,1 kg (B1)

Form B1

Form A

 � Do znakowania pojazdów, ciężkich 
maszyn, kontenerów itp.

 � Biało/czerwone ukośne pasy wykona-
nae z folii odblaskowej II generacji

Oznakowanie ostrzegawcze pojazdów

Art. nr Opis Opako-
wanie

25455 1 rolka z ukośnymi pasami lewostronnymi, 1 rolka z 
ukośnymi pasami prawostronnymi, dł. 9m, szer. 141mm 1 Set

25456 1 rolka z ukośnymi pasami lewostronnymi, 1 rolka z 
ukośnymi pasami prawostronnymi, dł. 9m, szer. 282mm 1 Set

 � Zgodne z normą DIN 30710 i DIN 
6171 – R2

Możliwość zmian technicznych
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Art. nr  Opis Opako-
wanie

Lampy wczesnego ostrzegania Ø340 mm
MS 340
halogen

MS 340
błysk

92464 uchwyt szer. max 82mm 1  

25106 osłona przeciwsłoneczna 1  

20357 skrzynka na akumulator dł. x szer. x wys.:
503x340x257mm 1  

21264 skrzynka na akumulator dł. x szer. x wys.:
800x450x292mm 1  

82027* żarówka ksenonowa 1 

20101 Filament bulb 12 V / 20 W 1 

Strony 84 i 85

Art. nr   Opis Opako-
wanie

Lampy wczesnego ostrzegania Ø200 mm

RS 2000 LED RS 2000
halogen

RS 2000
błysk

20357 skrzynka na akumulator dł. x szer. x wys. :
503x340x257mm 1   

21264 skrzynka na akumulator dł. x szer. x wys. :
800x450x292mm 1   

20100* żarówka halogenowa 5 

92650* żarówka ksenonowa 1 

82066 LED board 1 

Strony 86 i 87

Art. nr Opis Opako-
wanie

Strzały świetlne

HLP 8 HLPK 13 HLPK 15

25014B akumulator 12 V / 180 Ah ( 20h ) 1   

25012B akumulator 12 V / 230 Ah ( 20h ) 1   

25166 mocowanie do rur o max. średnicy 60 mm, ocynko-
wane ogniowo 1 

21071 rura stalowa, wysuwana max. do 2.500 mm , stal 
nierdzewna 1 

21106 pilot sterujący z przewodem 10 m 1  

21030 element mocujący do samochodów ciężarowych 1  

26204 metalowy wózek na akumulator, ocynkowany ogni-
owo 1 

25325 wspornik □ 42 mm, dł. 1,350 mm 1 

Strony 88, 89 i 90,91

Art. nr   Opis Opako-
wanie

Strzały świetlne

Magnus A Magnus B1 MRT A MRT FLX

25066 rura nasadowa 12/24V, typ A 1   

250862 przystawka magnetyczna 1 

92247 kabel spiralny 2,5m / wtyczka 2-biegunowa 1 

82023* klosz niebieski 1  

82022* klosz żółty 1  

82024* klosz czerwony 1  

89580* żarówka ksenonowa 1  

27423 klosz żółty 1  

27428 klosz niebieski 1  

75710* żarówka halogenowa H1 12 V- / 55 W 1  

27426 żarówka halogenowa H1 24 V- / 70 W 1  

Strony 92 i 93
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