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Liczba miejsc krótkotrwałych robót drogowych stale wzrasta 
co wiąże się z ogromnym wzrostem potencjalnych zagrożeń 
nie tylko dla kierowców ale i dla pracowników drogowych. 
Produkowane przez horizont klemmfix przewoźne tablice 
zamykające i ostrzegawcze umożliwiają ograniczenie tych 
zagrożeń do minimum.

Konstruując nasze ostrzegawcze tablice drogowe LED 
kierowaliśmy się zasadą: „obraz jest wart więcej aniżeli 
tysiąc słów!”

Dzięki wyraźnej prezentacji znaków drogowych, przedsta-
wionych za pomocą diod LED o wysokiej intensywności 
świecenia, kierowcy z odpowiednim wyprzedzeniem infor-
mowani są o zbliżających się miejscach robót drogowych lub 
miejscach zagrożeń.

W czasie złych warunków pogodowych dobra widoczność 
znaków drogowych może uratować życie.

Dzięki temu, że na tablicach horizont klemmfix każda dioda 
LED umieszczona jest w osobnej soczewce, wyeliminowano 
stosowanie płyty pleksi montowanej na przedniej stronie 
panelu z diodami LED a tym samym usunięto ryzyko zjawis-
ka odbicia światła.

Dodatkowo zastosowano znakomite rozwiązanie składania 
tablicy na czas transportu zabezpieczające diody LED przed 
wpływem niekorzystnych warunków pogodowych.

Horizont klemmfix stale udoskonala swoje uznane na 
całym świecie produkty. Ponadto, jako jedni z technologi-

cznych liderów w branży, niezmiennie wdrażamy kolejne 
rozwiązania, odpowiadające na wciąż nowe potrzeby ruchu 
drogowego.

Naszym najnowszym osiągnięciem w tym obszarze jest : 
Euro-ORMS, jedyny mobilny system zarządzania ruchem 
umieszczany ponad jezdnią.

Przyczepy do przewoźnych tablic ostrzegawczych horizont 
klemmfix znane są ze swej 
wyjątkowo mocnej konst-
rukcji i doskonałej jakości. 
Solidne obudowy i rampy , 
masywne skrzynki na aku-
mulatory, technika wyko-
nania oraz najwyższej 
jakości diody LED to jedynie 
przykładowe z zalet.

Zgodn ie  ze  s t ra teg ią 
wielofunkcyjności produk-
tów horizont klemmfix, przy-
czepy z przewoźnymi tabli-
cami ostrzegawczymi oraz 
zamykającymi mogą być 
wykorzystywane dla szere-
gu innych funkcji transpor-
towych: od przewożenia 
przemysłowych kosiarek do

Przewoźne tablice zamykające i ostrzegawcze
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Art. nr Opis

259030E

FA 2 L z małą powierzchnią ładunkową, z trzema
lampami MS340 w wersji błyskowej, obracaną
strzałą (znak C9/C10 ø900 mm) i znakiem A-14
„roboty drogowe”

Art. nr Opis

259000E
FA 2 z trzema lampami MS340 w wersji błyskowej,
obracaną strzałą (znak C9/C10 ø900 mm) i zna-
kiem A-14 „roboty drogowe”

FA 2

FA 2 L z małą powierzchnią ładunkową
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Możliwość zmian technicznych

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 3.480 x 1.730 x 2.900 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 1.930 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO, bez powierzchni ładunkowej
�� DMC: 450 kg
�� Ładowność: 90 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 2.500 x 1.700 mm, składana
�� Przestawny znak C9/C10 ø900 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.150 x 440 x 300 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 3.480 x 1.730 x 2.900 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 1.930 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO
�� DMC: 750 kg
�� Ładowność: 400 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa, szer. x dł. 1.320 x 1.150 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Płyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 2.500 x 1.700 mm, składana
�� Przestawny znak C9/C10 ø900 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.320 x 440 x 300 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora
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Art. nr Opis

259020E

FA 2 LR z dużą powierzchnią ładunkową i rampą,
z trzema lampami MS340 w wersji błyskowej, 
obracaną strzałą (znak C9/C10 ø900 mm) i zna-
kiem A-14 „roboty drogowe”

Art. nr Opis

259010E

FA 2 GL z dużą powierzchnią ładunkową, z trzema
lampami MS340 w wersji błyskowej, obracaną 
strzałą (znak C9/C10 ø900 mm) i znakiem A-14
„roboty drogowe”

FA 2 GL z dużą powierzchnią ładunkową

FA 2 LR – z dużą powierzchnią ładunkową i rampą
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Możliwość zmian technicznych

Wymiary całkowite

�� dł. x szer. x wys.): 5.070 x 1.870 x 2.930 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 1.960 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO
�� DMC: 1500 kg
�� Ładowność: 950 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa, szer. x dł. 1.320 x 2.500 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Płyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 2.500 x 1.700 mm, składana
�� Przestawny znak C9/C10 ø900 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.320 x 440 x 300 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 5.070 x 1.870 x 2.930 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 1.960 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO
�� DMC: 1500 kg
�� Ładowność: 800 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa, szer. x dł. 1.320 x 2.500 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Płyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki
�� Rampa, wymiary szer. x dł. 1.700 x 1.250 mm

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 2.500 x 1.700 mm, składana
�� Przestawny znak C9/C10 ø900 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.320 x 440 x 300 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora
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Art. nr Opis

259030ERS15

FA 2 L z małą powierzchnią ładunkową, z zesta-
wem dwóch lamp MS340 w wersji błyskowej i 15
halogenowymi lampami RS2000 12V/20W, z prze-
wodowym pilotem i obracaną strzałą (znak C9/
C10 ø900 mm)

Art. nr Opis

259000ERS15

FA 2 z zestawem dwóch lamp MS340 w wersji
błyskowej i 15 halogenowymi lampami RS2000
12V/20W, z przewodowym pilotem i obracaną
strzałą (znak C9/C10 ø900 mm)

FA 2

FA 2 L z małą powierzchnią ładunkową
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Możliwość zmian technicznych

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 3.480 x 1.730 x 2.900 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 1.930 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO, bez powierzchni ładunkowej
�� DMC: 450 kg
�� Ładowność: 90 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 2.500 x 1.700 mm, składana
�� Przestawny znak C9/C10 ø900 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.150 x 440 x 300 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 3.480 x 1.730 x 2.900 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 1.930 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO
�� DMC: 750 kg
�� Ładowność: 400 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa, szer. x dł. 1.320 x 1.150 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Płyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 2.500 x 1.700 mm, składana
�� Przestawny znak C9/C10 ø900 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.320 x 440 x 300 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora
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Art. nr Opis

259020ERS15

FA 2 LR z dużą powierzchnią ładunkową i 
rampą, z zestawem dwóch lamp MS340 w wersji 
błyskowej i 15 halogenowymi lampami RS2000
12V/20W, z przewodowym pilotem i obracaną 
strzałą (znak C9/C10 ø900 mm)

Art. nr Opis

259010ERS15

FA 2 GL z dużą powierzchnią ładunkową, z zesta-
wem dwóch lamp MS340 w wersji błyskowej i 15
halogenowymi lampami RS2000 12V/20W, z prze-
wodowym pilotem i obracaną strzałą (znak C9/
C10 ø900 mm)

FA 2 GL z dużą powierzchnią ładunkową

FA 2 LR – z dużą powierzchnią ładunkową i rampą
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Możliwość zmian technicznych

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 5.070 x 1.870 x 2.930 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 1.960 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO
�� DMC: 1500 kg
�� Ładowność: 950 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa, szer. x dł. 1.320 x 2.500 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Plyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 2.500 x 1.700 mm, składana
�� Przestawny znak C9/C10 ø900 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.320 x 440 x 300 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora

Wymiary całkowite

�� dł. x szer. x wys.): 5.070 x 1.870 x 2.930 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 1.960 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oṡ AL-KO
�� DMC: 1500 kg
�� Ładowność: 800 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa, szer. x dł. 1.320 x 2.500 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Płyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki
�� Rampa, wymiary szer. x dł. 1.700 x 1.250 mm

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 2.500 x 1.700 mm, składana
�� Przestawny znak C9/C10 ø900 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.320 x 440 x 300 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora
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Art. nr Opis

259100

FA 1 z zestawem dwóch lamp MS340 w wersji
błyskowej i 22 halogenowymi lampami RS2000
12V/20W tworzącymi strzałę świetlną, z pilotem i
obracaną strzałą (znak C9/C10 ø1200 mm)

FA 1

FA 1 L z małą powierzchnią ładunkową

Możliwość zmian technicznych

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 3.470 x 2.350 x 3.960 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 2.640 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO, bez powierzchni ładunkowej
�� DMC: 750 kg
�� Ładowność: 210 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 3.600 x 2.200 mm, składana
�� Zestaw dwóch lamp MS340 błysk i 22 lampy halogenowe 

RS2000 12V/20W
�� Przestawny znak C9/C10 ø1200 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.870 x 450 x 360 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora

Art. nr Opis

259100

FA 1 L z małą powierzchnią ładunkową, z zesta-
wem dwóch lamp MS340 w wersji błyskowej i
22 halogenowymi lampami RS2000 12V/20W
tworzącymi strzałę świetlną, z pilotem i obracaną
strzałą (znak C9/C10 ø1200 mm)

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 3.470 x 2.350 x 3.960 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 2.640 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO
�� DMC: 750 kg
�� Ładowność: 160 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa, szer. x dł. 1.870 x 1.300 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Płyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 3.600 x 2.200 mm, składana
�� Zestaw dwóch lamp MS340 błysk i 22 lampy halogenowe 

RS2000 12V/20W
�� Przestawny znak C9/C10 ø1200 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.870 x 450 x 360 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora
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Dostępna również z

przyczepą DMC 1000 kg

z hamulcem najazdowym

(259220)
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FA 1 GL z dużą powierzchnią ładunkową

FA 1 LR – z dużą powierzchnią

Możliwość zmian technicznych

Art. nr Opis

259100

FA 1 GL z dużą powierzchnią ładunkową, z zesta-
wem dwóch lamp MS340 w wersji błyskowej i
22 halogenowymi lampami RS2000 12V/20W
tworzącymi strzałę świetlną, z pilotem i obracaną
strzałą (znak C9/C10 ø1200 mm)

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 4.880 x 2.370 x 4.100 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 2.800 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO
�� DMC: 1500 kg
�� Ładowność: 750 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa, szer. x dł. 1.820 x 2.500 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Płyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 3.600 x 2.200 mm, składana
�� Zestaw dwóch lamp MS340 błysk i 22 lampy halogenowe 

RS2000 12V/20W
�� Przestawny znak C9/C10 ø1200 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.820 x 450 x 360 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora

Art. nr Opis

259100

FA 1 LR z dużą powierzchnią ładunkową i
rampą, z zestawem dwóch lamp MS340 w wersji
błyskowej i 22 halogenowymi lampami RS2000
12V/20W tworzącymi strzałę świetlną, z pilotem i
obracaną strzałą (znak C9/C10 ø1200 mm)

Wymiary całkowite

�� (dł. x szer. x wys.): 4.980 x 2.370 x 4.100 mm; wysokość po 
złożeniu tablicy: 2.800 mm

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO
�� DMC: 1600 kg
�� Ładowność: 805 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 7-pinowy wtyk do gniazda samochodowego 

(12V)
�� Konstrukcja ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa, szer. x dł. 1.820 x 2.500 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Płyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki
�� Rampa, wymiary szer. x dł. 2.200 x 1.980 mm

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 3.600 x 2.200 mm, składana
�� Zestaw dwóch lamp MS340 błysk i 22 lampy halogenowe 

RS200012V/20W
�� Przestawny znak C9/C10 ø1200 mm
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji

Skrzynka na akumulator

�� Wymiary (szer. x dł. x wys.): 1.820 x 450 x 360 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora

Przyczepa odpowiednia do

transportu innych przyczep

ostrzegawczych.
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FA 1 KLF – Przyczepa z tablicą zamykającą U26a 
przeznaczona dla jednostek straży pożarnej

Art. nr Opis

259230 Przyczepa z tablicą zamykającą U26a, z pilotem kablowym oraz automa-
tycznie obracaną strzałą znaku C9/C10

Przyczepa

�� Pojedyncza oś AL-KO
�� DMC: 750 kg
�� Ładowność: 200 kg
�� Regulowany zaczep kulowy 340 – 1.050 mm, AL-KO
�� Hamulec postojowy
�� Standardowy 13-pinowy wtyk do gniazda samochodowego (12V)
�� Ocynkowana ogniowo
�� Powierzchnia ładunkowa: 1.470x1.300 mm
�� Ocynkowane burty o wysokości 300 mm
�� Płyta podłogowa wykonana z 18 mm wodoodpornej sklejki

Tablica ostrzegawcza

�� Wymiary (wys. x szer.): 3.600 x 2.200 mm, składana
�� Zestaw dwóch lamp MS340 błysk i 22 lampy halogenowe RS2000 12V/20W
�� automatycznie obracana strzała znaku C9/C10
�� Wyklejona folią odblaskową II generacji
�� Znak ostrzegawczy „Straż Pożarna” w górnej części tablicy
�� Sterowanie radiowo–kablowe
�� System elektrycznego podnoszenia/składania tablicy

Skrzynka na akumulator i osprzęt

�� Skrzynka na akumulator: (dł. x szer. x wys.) 1.150x440x300 mm
�� Skrzynka na osprzęt: (dł. x szer. x wys.) 1.200x400x300 mm
�� Stal ocynkowana ogniowo
�� Wsporniki do montażu akumulatora

Osprzęt oraz dodatki

�� 3 składane znaki ostrzegawcze
�� 12 pachołków 750 mm
�� wózek transportowy dla pachołków ostrzegawczych
�� 4 lampy błyskowe na pachołki E 1/2
�� skrzynka z narzędziam

Ten typ przyczepy ostrze-
gawczej jest przeznaczony dla 

jednostek straży pożarnej.

Wyposażony jest w specjalistyczny 
osprzęt.

Wykonana jest według normy DIN 
14503.
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Możliwość zmian technicznych



115

Art. nr Opis Opako-
wanie

25KC760 Pojemnik do składowania i transportu składanych tablic 
kierujących 1

�� Mieści 5 tablic typu Klapp – Bake (brak 
w zestawie)

�� pojemnik ocynkowany ogniowo
�� możliwość montażu na palecie „euro”
�� składowanie do 20 szt. tablic (brak w 

zestawie)

FA 1 KLF - Przyczepy ostrzegawcze dla Straży PożarnejAKCESORIA

Skrzynki transportowe dla tablic KC-760

Trójstronny znak składany

�� stabilna konstrukcja wykonana z 
profi li aluminiowych

�� mechanizm napinający zapewnia 
stałe napięcie materiału 

�� pokrycie z PCV
�� znak ostrzegawczy z dodatkowymi 

symbolami dostarczany w pokrowcu

Lampy błyskowe na
pachołki
Extent of delivery:
20953
1 x kierunkowa lampa błyskowa Φ 180 mm
20947
1 x pojemnik na 4 baterie blokowe 4R25

Pachołki ostrzegawcze

�� pachołek dwuczęściowy
�� podstawa wykonana w 100% z 

recyklingu
�� zagłębienie w górnej części 

ułatwiające uchwyt i montaż lamp
�� możliwość składowania w stosy
�� biało/czerwony rękaw odblaskowy

Wózek transportowy dla 
pachołków ostrzegawczych

�� Powierzchnia transportowa wykona-
na z blachy ryfl owanej

�� Pompowane koła
�� Uchwyty zapewniające 

bezpieczeństwo przewozu
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Wymiary (dl. w wys. x szer.):
                   0,66x0,32x0,33m
Waga:         8,6 kg
Materiał:     stal ocynkowana ogniowo
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Informacyjny system radiowy
do przyczep ostrzegawczych

HOT - system śledzenia horizont

Art. nr Opis Opako-
wanie

81813 HOT – system śledzenia horizont 1

Do przewoźnych przyczep z tablicami zamykającymi oraz przyczep z tablicami 
LED można stosować również nowy system śledzenia HOrizont Trackingsystem 
”HOT” !

Za pomocą GPRS kontrolującego zapis danych i systemu przesyłowego 
będziesz znał w każdej chwili:

�� pozycję oraz trasę przyczepy, 
�� oraz najważniejsze: znak ostrzegawczy, który jest aktualnie 			 

	 yświetlany

System nie tylko nie wymaga żadnych usług administracyjnych ani nabycia dro-
giego serwera, po prostu wystarczy włączyć i działa: zainstaluj HOT GPRS i zacznij 

pracować. Ze względu na zastosowany system można zobaczyć odpowiednie dane 
przy dowolnym rodzaju dostępu do sieci internet. Przy minimum kosztów i wysiłku można 
osiągnąć maksimum informacji, a dzięki temu zwiększyć poziom bezpieczeństwa:

�� łatwe monitorowanie oraz kontrolowanie wszystkich przyczep ostrzegawczych 
wyposażonych w system GPRS

�� zaszyfrowany transfer danych GPRS, np. za pomocą kart SIM
�� meldunek o pozycji, dokumentacja odnośnie przebytej odległości jak i monitorowanie 

prędkości
�� automatyczne generowanie dokumentacji i sprawozdań
�� dzięki wbudowanej pamięci w systemie GPRS, odpowiedniej kontroli i śledzeniu, dane 

są przywracane (zachowywane) nawet w przypadku przerwania połączenia GPRS
�� informacje o usterkach lub błędach są przekazywane za pośrednictwem sms, 

połączenia głosowego, e-mail lub na pager
�� łatwa i szybka instalacja systemu GPRS (czas montażu – tylko ok. 1 godz.)

Gewicht: 	 0,78 kg
Schutzklasse: 	 IP65
Maße (BxHxT): 	 200 x 120 x 60 mm
Arbeitstemparatur: 	-25°C bis +55°C
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Number plate: KB-H 123

Highway A5
Mo 11.01.2010; 18:09:52
Speed: 0 km/h
Warning board:

Battery tension: 13.8 V
Vehicle not in movement

Możliwość zmian technicznych

Art. nr Opis Opako-
wanie

285020 4 - kanałowy informacyjny system CB radio FWS 27 – 4 do 
montażu na przyczepach ostrzegawczych 1

Zgodnie z ostatnimi badaniami i statystykami 80% 
wypadków w czasie robót drogowych spowodowanych
jest przez kierowców samochodów ciężarowych w 
związku z przemęczeniem lub zaśnięciem za kierownicą.
Na nieszczęście robotnicy drogowi bardzo często zostają
ranni lub nawet tracą życie podczas takich zdarzeń. 
Horizont klemmfi x oferuje przyczepy z dodatkową funkcją 
poprawiającą bezpieczeństwo, która aktywnie chroni kierowcę 
przed zaśnięciem i ostrzega go poprzez system dźwiękowy zamon-
towany bezpośrednio w  abinie pojazdu. Informacyjny system radiowy dla przyczep 
ostrzegawczych! Wszystkie pojazdy ciężarowe wyposażone są w urządzenie CB 
Radio, które jest zawsze włączone. I tu właśnie znajduje zastosowanie nasz system. 
Nadajnik radiowy zamontowany w przyczepie ostrzegawczej wysyła do 
radia w samochodach ciężarowych komunikat z ostrzeżeniem: „Uwaga! 
Niebezpieczne miejsce“. Ponieważ system ma zasięg ok. 330 m, 
kierowcy mają wystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do 
miejsca zagrożenia.
Komunikat ten może być wysłany w języku niemieckim oraz 4 innych
językach, każdy na poszczególnym kanale, oraz w języku ojczystym
zagranicznych kierowców ciężarówek (kanały 9, 10, 19, 28). Istnieje
możliwość zaprogramowania innych języków i kanałów.
System jest dostępny jako dodatkowe wyposażenie poprawiające
bezpieczeństwo dla wszystkich nowych przyczep ostrzegawczych
horizont klemmfi x. Może być również stosowany we wszystkich
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Zastosowanie:
•	 Przyczepy ostrzegawcze
•	 EURO-TMA
•	 • Przyczepy ze znakami o zmiennej 

treści

Zastosowanie:
•	 Przyczepy ostrzegawcze
•	 EURO-TMA
•	 Przyczepy ze znakami o zmiennej 

treści

Wymiary:	 185 x 75 x 144 mm
Waga:	 980 g

Wymiary:	 235 x 130 x 65 mm
Waga:	 1400 g

Zastosowanie:
•	 Przyczepy ostrzegawcze
•	 EURO-TMA
•	 Przyczepy ze znakami o zmiennej 

treści

�� Automatyczny prostownik o wysokiej 
wydajno ci

�� Nadaje si do ładowania akumulatorów 
12 V

�� Ochrona przed przeładowaniem
�� Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
�� Zabezpieczenie przeciw złemu podł 

czeniu biegunów
�� Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu

�� Prostownik automatyczny, 230 V ~ / 
12V / 25 A / 50-60 Hz

�� Odpowiedni do ładowania akumula-
torów żelowych oraz kwasowych

�� W pełni automatyczny o wysokiej 
wydajności

�� Odpowiedni się do ładowania 2 
akumulatorów o pojemności do 180 Ah

�� Ochrona przed przeładowaniem
�� Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

�� Automatyczny prostownik do akumula-
torów 12 V 2 x 180 Ah

�� Ochrona przed przeładowaniem 
akumulatora

�� Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
�� Zabezpieczenie przeciw złemu 

podłączeniu biegunów
�� Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu

Automatyczny prostownik FRONIUS ACCTIVA

Automatyczny prostownik CTEK MULTI XS 25000

Automatyczny prostownik STECA 230 V ~ / 12V / 30 A

Art. nr Opis Opako-
wanie

27970FRO Prostownik 230V ~ / 12V ~/ 10 A, Model ACCTIVA 12 – 10 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

27971CT Prostownik 230 V / 12V / 25 A, Model: MULTI XS 25000 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

27971 Prostownik 230 V / 12V / 30 A	 1

�� System nie może pracować bez 
akumulatora

�� Zabezpieczenie przeciw złemu 
podłączeniu biegunów

�� Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
�� Klasa szczelności IP 44

�� Klasa szczelno ci IP 31
�� Prostownik 230V ~ / 12V-/10A dla 1 

akumulatora: 135/180 Ah

Możliwość zmian technicznych
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FA 2 L

�� Wysokie burty: do 600 mm
�� Masa całkowita: do 1300 kg
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

1700 x 2500 mm

FA 2 LR

�� Podwójna oś, rampa wjazdowa
�� Powierzchnia ładunkowa: do 3500 

mm
�� DMC: do 3.500 kg
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

1700 x 2500 mm

FA 2 LR

�� Burty boczne z relingami, rampa 
wjazdowa

�� Powierzchnia ładunkowa: do 3500 mm
�� DMC: do 1300 kg
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

1700 x 2500 mm

”System” FA 2 LR

�� Podwójna oś, rampa
�� Powierzchnia ładunkowa: (szer. x dł.) 1300 x 2500 mm
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 1700 x 2500 mm
�� System do montażu elementów bezpieczeństwa ruchu

FA 1 KL

�� Powierzchnia ładunkowa: (szer. dł.) 
1870 x 1300 mm

�� Plandeka z oknem
�� Masa całkowita: do 1000 kg
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

2200 x 3600 mm

FA 2 LR „Walze“

�� Wzmocniona i poszerzona rampa
�� Przystosowana do transportu 

drogowych maszyn budowlanych
�� Rampa załadunkowa: (szer. x dł.) 

1320 x 2500 mm
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

1700 x 2500 mm

Przyczepy ostrzegawcze – rozwiązania

Możliwość zmian technicznych
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Indywidualne przyczepy ostrzegawcze

FA 1 LR „Portal“

�� Rampa załadunkowa
�� Powierzchnia ładunkowa: (szer. x dł.) 

1820 x 2500 do 6100 mm
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

2200 x 3600 mm
�� Powiększona przestrzeń najazdu z 

wysokością 2500 mm

FA 1 LR, podwójna oś

�� Rampa
�� Powierzchnia ładunkowa (szer. x dł.): 

2500 – 3500 mm
�� DMC: 2000 – 3500 kg
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

2200 3600 mm

FA 2 LR Hochplane

�� Rampa załadunkowa
�� Powierzchnia ładunkowa: (szer. x dł.) 

1500 x 2500 mm
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

1700 x 2500 mm
�� Wzmocniona konstrukcja

FA 1

�� Do transportu metalowych barier 
ochronnych, boczne burty składane 
lub demontowane, hamulec pneu-
matyczny

�� Powierzchnia ładunkowa: (szer. x dł.) 
1800 x 6100 mm, DMC: 6500 kg

�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 
2200 x 3600 mm

FA 1

��

FA 1 Skrzynia z oknami

�� Ładowanie z przodu lub z boku
�� Elektryczne podnoszenie/opuszcza-

nie tablicy
�� Powierzchnia ładunkowa: do 4060 

mm
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

2200 x 3600 mm

FA 2 LR „Box“

�� Podwójna oś, rampa załadunkowa
�� Powierzchnia ładunkowa wewnątrz: 

(dł. x szer. x wys.) 3420 x 1720 x 
1870 mm

�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 
1700 x 2500 mm

�� Skrzynia wykonana z aluminium

Możliwość zmian technicznych

�� Do transportu przyczep ostrzegaw-
czych

�� Wciągarka
�� System do bezpiecznego mocowania 

ładunku

�� Powierzchnia ładunkowa: (szer. x dł.) 
1800 x 6100 mm

�� DMC: 2500 – 3500 kg
�� Tablica ostrzegawcza: (szer. x wys.) 

2200 x 3600 mm


	Przewoźne tablice zamykające i ostrzegawcze



