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APROBATA TECHNICZNA IBDiM
Nr AT/2010-03-2565/1

Na podstawie § 16 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497 ze zm.), po przeprowadzeniu postepowania aprobacyjnego, ktorego
wnioskodawca jest producent o nazwie:

LKF Vejmarkering A/S
z siedziba: Longelsevej 34, DK-5900 Rudkebing, Dania

Instytut Badawczy Drog i Mostow

stwierdza pozytywna ocene techniczna i przydatnos¢ wyrobu budowlanego

Pasy ostrzegawcze z wypustkami, do poziomego oznakowania drog

o nazwie handlowej: Prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze
z wypustkami / zestaw TacPad

do stosowania w budownictwie - w inzynierii komunikacyjnej, w zakresie stosowania
i przeznaczenia oraz przy spelnieniu warunkow podanych w niniejszej Aprobacie Technicznej
IBDiM.

Instytut Badawezy Drog i Mostow, dla wyzej wymienionego wyrobu budowlanego wskazuje
obowiazujacy system 1 oceny zgodnoSci.

DY TOR

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

Data wydania Aprobaty Technicznej: 10 luty 2010 r.
Data utraty waznosci Aprobaty Technicznej: 10 luty 2015 r.

Dokument Aprobaty Technicznej IBDiIM Nr AT/2010-03-2565/1 zawiera stron 11. Aprobata Techniczna IBDiM
Nr AT/2010-03-2565/1 zmienia Aprobate Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2565.
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USTALENIA POSTEPOWANIA APROBACYJNEGO
1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY

Aprobata Techniczna jest udzielana na podstawie:

1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
ze zm.) zwanej dalej ,,ustawg”,

2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497 ze zm.), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem”.

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYFIKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drog i Mostow okreslit nastgpujaca
nazwe techniczng: Pasy ostrzegawcze z wypustkami, do poziomego oznakowania drog

i nazwe handlowa: Prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze z wypustkami / zestaw
TacPad, wyrobu budowlanego, zwanego dalej: Elementami TacPad.

2.2 OkreSlenie i adres wnioskodawcy

Whioskodawca jest producent o nazwie: LKF Vejmarkering A/S z siedziba: Longelsevej 34,

DK-5900 Rudkebing, Dania, w ktorego imieniu i na ktorego rzecz dziata krajowy przedstawicie o
nazwie: Geveko Polska Pawel Kolodziej z siedziba: ul. Chabrowa 6, 46-053 Suchy Bor.

2.3 Miejsce produkceji wyrobu budowlanego

Wyrab jest produkowany w:
a) LKF Vejrmarkering A/S z siedziba: Longelsevej 34, DK-5900 Rudkebing, Dania

2.4 ldentyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Zestaw TacPad sklada si¢ z dwoch elementow:

— elementu TacPad - gorna warstwa strukturalna (z wypustkami) z masy termoplastyczne;j,

— elementu klejacego - dolna warstwa z masy termoplastyczne;.
Masa termoplastyczna, z ktorej produkowane sa elementy TacPad sklada si¢ zmieszaniny
pigmentéw, wypelniaczy mineralnych, $rodkéw pomocniczych oraz kompozycji zywic
alkidowych.

Elementy TacPad produkowane sa w kolorach bialym, z6ttym i czerwonym.

Elementy TacPad produkowane sa w dwdch odmianach o standardowych rozmiarach:
— odmiana A, o ukladzie struktury diagonalnym: diugos¢ 900 mm, szerokos¢ 420 mm
i grubo$¢ max. 8 mm (facznie z wypustkami) - rysunek 1,
— odmiana B, o ukladzie struktury prostopadtym: dlugos¢ 400 mm, szerokos¢ 400 mm
i grubo$¢ max. 8 mm (Ygcznie z wypustkami) - rysunek 2.
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Wypustki sa regularnie rozlozone na pasie w szachownicg¢ - odmiana o ukladzie struktury
prostopadiym posiada 6 linii po 6 wypustek, natomiast odmiana o uktadzie struktury diagonalnym
na przemian wystepuje w linii 6, a potem 5 wypustek. Rozmieszczenie takie powoduje, ze po
zamontowaniu kilku paséw obok siebie, wypustki w calej szerokosci ustawione sg w linii i tworza

powtarzalny geometryczny wzor. Wypustki sa w formie kopuly. Grubo$¢ wypustkow dla obu
odmian wynosi 5 mm, a Srednica u podstawy 25 mm.

Wystarczajaco duza elastyczno$¢ elementéw TacPad pozwala na klejenie ich do podiozy
nierdownych. Oznakowania wykonane elementami TacPad charakteryzujq si¢ dobra widocznoscia
w dzien oraz duza odpornoscig na $cieranie i poslizg oraz na dziatanie paliw, smaréw, olejow,
ptynéw hydraulicznych itp.

I A A AN A
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Rysunek 1 - Element TacPad odmiana o ukladzie struktury diagonalnym:
dtugoé¢ elementu 900 mm, szerokos$¢ elementu 420 mm

Rysunek 2 - Element TacPad odmiana o uktadzie struktury prostopadtym:
dhugoé¢ elementu 400 mm, szerokos¢ elementu 400 mm
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3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES 1 WARUNKI STOSOWANIA WYROBU
BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI UZYTKOWANIA I MONTAZU

3.1 Przeznaczenie

Elementy TacPad przeznaczone sa do ostrzegania oséb niewidomych i stabo widzacych
w miejscach niebezpiecznych:

— na krawedzi chodnika przy przejsciu przez jezdni¢ — chodnik obniZony,

— na krawedzi peronu kolejowego, tramwajowego i metra,

— na krawedzi nabrzeza morskiego i rzecznego,

— na przejsciach przez tory nie wyposazonych w barierke,

— na poczatku i koncu kazdego biegu schodow.
Elementy TacPad stanowig wyraznie wyczuwalng dla 0s6b niewidomych oraz widoczng dla innych
linie graniczna, oddzielajaca bezpieczng strefe od strefy potencjalnego zagrozenia.

3.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drog i Mostéw stwierdza przydatnosé
wyrobu budowlanego o nazwie Prefabrykowane liniowe elementy ostrzegawcze z wypustkami /
zestaw TacPad do stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem
opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

3.2.1 drég publicznych bez ograniczen w rozumieniu i zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 zezm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.).
3.2.2 znakoéw drogowych poziomych w rozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6éw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

3.3 Warunki stosowania

Elementy TacPad uklada si¢ w sposob ciagly na dowolng szerokos¢. Niewielka grubos¢ elementu
umozliwia swobodne odprowadzenie wody oraz ulatwia wycigcie elementu naktadanego na
powierzchni zaokraglone;.

Elementy TacPad moga by¢ stosowane na kazdy rodzaj podtoza. Podloze musi by¢ réwne i stabilne.
Przed przyklejeniem elementu TacPad podioze nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen mineralnych
i organicznych oraz osuszyé. W przypadku naklejania na podloze inne niz asfaltowe nalezy
zastosowac specjalny podkiad Viaxi Primer.

Elementy TacPad nalezy uklada¢ przy temperaturze powietrza i podloza powyzej 10 °C przy
maksymalnej wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 85 %.

Do polaczenia elementéw TacPad z podlozem stosowana jest termoplastyczna warstwa mocujaca
o wymiarach takich jak mocowane elementy.
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Warstwa mocujaca powinna zosta¢ ulozona przy pomocy palnika propan-butan wg zalecen
producenta. Warstwa mocujaca wykonana jest z masy termoplastycznej o zawartosci spoiwa od
18,5 % (m/m) do 22,5 % (m/m) i temperaturze migknienia > 95 °C. Warstwa mocujaca powinna
byé¢ o wymiarach poziomych zgodnych z wymiarami elementu mocowanego oraz o grubosci od
2 mm do 3 mm. Do produkcji warstwy mocujacej nalezy stosowa¢ materiaty sktadowe spetniajace
wymagania specyfikacji ich producentéw. Producenci materialéw skladowych gwarantujg ich
odpowiednig jakos¢.

Umieszczenie elementéw TacPad na znakowanej powierzchni powinno by¢ zgodne z projektem
oznakowania. Odleglo$¢ miedzy miejscem niebezpiecznym a brzegiem elementéw powinna wynosic

nie mniej niz 500 mm. Umiejscowienie elementéw TacPad musi zapewnia¢ wykrycie go wzrokowo
i dotykowo. "

Przy wykonywaniu poziomych oznakowan elementami TacPad nalezy przestrzega¢ szczeg6towych
zalecen producenta.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych dla
poszczegblnych rodzajéw budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy uzyskac¢ zgode na
odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

4 WLASCIWOSCI UZYTKOWE I TECHNICZE WYROBU BUDOWLANEGO

Wymagania dotyczace wlasciwosci elementéw TacPad oraz masy termoplastycznej stosowanej do
ich produkcji podano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania Megﬂg}ﬁ;dan
1 2 3 4 5
' | Temperatura migknienia “C = 119 PN-EN 1871:2003
Klasa SP4 )
Zawartos¢ spoiwa
5 — barwa biata 0 od 18,7 do 22,7 PN-EN
—  barwa zolta % (m/m) od 20,8 do 24,8 12802:2003
—  barwa czerwona od 20,8 do 24,8
3 i & liczba >6 _ i
Udarnos¢ w temp. 0 °C, 10 szt. ptébek Klasa CI 1 PN-EN 1871:2003
Wspdtezynnik luminancji B:
4 — barwa biala . > 0,60 PN-EN
— barwa zotta > 0,40 1436+ A1:2008
— barwa czerwona > 0,06
3 Wspotrzedne chromatycznosei x, y - wg tablicy 2" i rysunku 3 ENCEN
’ 1436+ A1:2008
6 lﬁiﬁiﬁiﬂ‘fﬁ;’ fit::fe(;c?:{ e jedn. SRT > 40 Sy
] ' - 1436+ A1:2008
wypustéw
" Wymagania te sa zgodne z Zaleceniami IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2009/03/021
»Materialy do poziomego oznakowania drog”
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Tablica 2
Punkt narozny nr 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
o X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie zotte (klasa Y1) X 0,443 0,545 0,465 0,389
wg PN-EN 1436+ A1:2008 y 0,399 0,455 0,535 0,431
_ X 0,690 0,530 0,495 0,655
Oznakowanie czerwone
y 0,310 0,300 0,335 0,345
520
f ™\ 5%
0,8 / \
510 540
550
0,7 Y
560
0,6
570
500
0,5 \ 580
Zotta, klasa Y1 -~7L
590
y ¢
04 \/ _1. 620__ |
- 600 630
. 61 640
3 1 490 7, 6607
B/ / (
lCzerwonaJ A
0d 690do 780
0,2 \ /
480 /
\
0,1 47{6 //
46Q [\
452N ABO do 410
0 ; 4 !
0 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8

Rysunek 3 - Wspéirzedne chromatycznosei X, y
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5 OCENA ZGODNOSCI
5.1 Obowigzujacy system oceny zgodnoSci

Na podstawie § 5 rozporzadzenia Instytut Badawczy Drég i Mostow wskazuje dla wyzej
wymienionego wyrobu budowlanego obowiazujacy system 1 oceny zgodnosci.

W systemie 1 oceny zgodnosci producent moze wystawi¢ krajowa deklaracj¢ zgodnosci z aprobata
techniczna po certyfikacji zgodnosci wyrobu przez akredytowang jednostke certyfikujaca na
podstawie:

a) zadania producenta:
- zaktadowej kontroli produke;ji,
- uzupelniajacych badan probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym programem badania,
b) zadania akredytowanej jednostki:
- wstepnego badania typu,
- wstepnej inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkc;i,
- ciaglego nadzoru, oceny 1 akceptacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.2 Wst¢pne badanie typu

Wstepne badanie typu dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu
potwierdza wymagane wlasciwosci uzytkowe 1 techniczne.

Wstepne badanie typu obejmuje wykonanie wszystkich badaft wymienionych w tablicy 1, ktore
dotycza wymagania podstawowego bezpieczenstwa konstrukeji i bezpieczenstwa uzytkowania.

Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia whasciwosci uzytkowych
i technicznych stanowia wstgpne badanie typu w ocenie zgodnosci pod warunkiem ich uznania
przez jednostke certyfikujaca.

Wstepne badanie typu nalezy wykona¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna podda¢ w watpliwos¢
wyniki uprzednio wykonanych badan, w szczegdlnosci gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobéw, zmiany surowcow lub elementéw sktadowych, istotnych zmian w technologii produkcji
lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie zakladu
produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejsza Aprobata Techniczna, powinien by¢ produkowany zgodnie
z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywac system zakladowe;j
kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wyréb wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej 1 deklarowanymi wartosciami. System
zakladowej kontroli produkcji powinien obejmowac:

a) procedury, instrukcje oraz specyfikacje techniczne i normy,

b) opis techniczny wyrobu,

¢) regularne kontrole i badania surowcédw i materiatow,

d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,

€) ocene jakosci gotowego wyrobu na podstawie wynikéw kontroli 1 badan.
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Regularna kontrola i badania surowcéw i materialéw oraz gotowego wyrobu powinny by¢
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakladowej kontroli produkecji. Producent
powinien prowadzi¢ wykaz tej dokumentacji, w tym stosowanych formularzy i prowadzonych
zapisOw.
Dokumentacja zaktadowej kontroli produkeji powinna by¢ aktualizowana w wypadku wystapienia
zmian w wyrobie, procesie produkeji lub w systemie zaktadowej kontroli produkcji.
W procedurach lub w instrukcjach powinien zosta¢ udokumentowany sposob:
a) nadzoru nad dokumentami i zapisami,
b) kontroli i potwierdzania zgodno$ci surowcow i materiatéw z ustalonymi wymaganiami,
¢) nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badahn w trakcie
wytwarzania i gotowego wyrobu,
d) nadzoru nad urzadzeniami i maszynami produkcyjnymi, wyposazeniem do kontroli i badan
wyrobu z zachowaniem spdjnosci pomiarowej,
e) prowadzenia oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami niniejszej Aprobaty Techniczne;j,
f) postgpowania z wyrobem niezgodnym,
g) postgpowania ze zgloszonymi reklamacjami dotyczacymi jakosci gotowego wyrobu lub
surowcoOw i materiatow,
h) prowadzenia dziatan korygujacych i zapobiegawczych,
i) przeprowadzania audytow wewnetrznych i przegladow zarzadzania,
j) szkolenia personelu.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za
system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sa rowniez spelnione wymagania niniejszej Aprobaty
Techniczne;.

5.4 Badania gotowych wyrobow
5.4.1 Program badan
Program badan gotowych wyrobow obejmuje:

a) badania biezace,
b) badania uzupetniajace.

5.4.2 Badania biezace

Badania biezace obejmuja sprawdzenie w laboratorium:
— temperatury migknienia masy termoplastycznej elementéw TacPad i warstwy mocujacej
— zawarto$ci spoiwa masy termoplastycznej elementow TacPad i warstwy mocujacej

5.4.3 Badania uzupelniajgce

Badania uzupelniajace obejmuja sprawdzenie w laboratorium:
—  wspodlczynnika luminancji B i wspoirzednych chromatycznosci x, y elementow TacPad,
— udarnosci w temp. 0 °C,

5.5 Pobieranie prébek do badan
Probke do badan nalezy pobiera¢ zgodnie z procedura okreslong w systemie Zaktadowej Kontroli

Produkcji Producenta. Je$li nie okreslono tego w ZKP, probke do badan biezacych nalezy
przygotowa¢ pobierajac po 1 elemencie z 2 losowo wybranych opakowan.



Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2565/1 Strona 9/11

Probke do badan uzupelniajgcych nalezy przygotowaé pobierajac po 1 elemencie z 3 losowo
wybranych opakowan. Probke¢ do badafh wstepnych typu nalezy pobra¢ w ilosci co najmniej
3 elementéw TacPad.

5.6 Czestotliwos¢ badan

Badania biezace nalezy wykonywaé co najmniej 1 raz na dzien produkcji.
Badania uzupehiajace nalezy wykonywa¢ w celu okresowej kontroli jakosci produkcji,
co najmniej raz na rok.

5.7 Ocena wynikow badan

Wyréb nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej jezeli wyniki
wszystkich badan sa pozytywne.

6 KLASYFIKACJA WYNIKAJACA Z ODREBNYCH PRZEPISOW 1 POLSKICH
NORM

6.1 Polska Klasyfikacja Wyroboéw i Ustug (PKWiU): 25.24.22

6.2 Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 3919 90 10

7 Wytyezne DOTYCZACE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU I SKEADOWANIA ORAZ SZCZEGOLOWY  SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

7.1 Wytyczne dotyczace technologii wytwarzania

Wytwarzanie elementow TacPad polega na wymieszaniu skladnikoéw i wykonaniu odlewu
w formie, a nastgpnie konfekcjonowaniu ich w odpowiednie opakowania.

7.2  Wytyczne dotyczace pakowania, transportu i skladowania

Elementy TacPad nalezy pakowaé¢ w uzgodnione pomigdzy producentem i odbiorcgq opakowania,
zabezpieczajace wyrob w sposéb wilasciwy i majace wymiary zgodne z systemem wymiarowym
opakowan wg PN-O 79021:1989.

Elementy TacPad nalezy przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w
temperaturze nieprzekraczajacej 30 °C w zadaszonych magazynach, bez narazania na bezposrednie
naswietlenie stonca. Elementy TacPad i warstwa mocujaca sa pakowane osobno.

Trwato$¢ elementéw TacPad sktadowanych w warunkach okreslonych przez producenta wynosi 48
miesiecy od daty produkcji w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu.

Elementy TacPad nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi chroniac opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z przepisami przewozowymi (Dz. U. Nr 53 z 1984 r., poz.
272 7z pdzniejszymi zmianami).
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7.3 Szczegolowy sposéb znakowania wyrobu budowlanego

Wyréb nalezy oznakowa¢ znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,

poz. 2041 ze zm.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest

obowiazany dotaczy¢ informacj¢ zawierajgca:

a) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczna, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek, wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z ktérg potwierdzono zgodnos¢
wyrobu budowlanego,

d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

e) mase netto lub ilos¢ w opakowaniu,

f) date produkeji i okres przydatnosci do stosowania,

g) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z niq
przez stosujacego ten wyrob.

8 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
APROBACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTOW Z BADAN WYROBU
BUDOWLANEGO

8.1 Polskie Normy i inne:

a) PN-EN 1436+A1:2008 Materialy do poziomego oznakowania drog — Wymagania
dotyczace poziomych oznakowan drog

b) PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég - Wtasciwosci fizyczne

¢) PN-EN 12802:2003 Materiatly do poziomego oznakowania drég —Laboratoryjne metody
identyfikacji

d) PN-ENISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscia -- Wymagania

e) PN-O 79021:1989 Opakowania -- System wymiarowy

f) Zalecenia IBDIM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2009-03-021 Materiaty do
poziomego oznakowania drog

8.2 W postgpowaniu aprobacyjnym wykorzystano sprawozdania z badan wyrobu
budowlanego i inne:

a) Sprawozdanie z badan nr 43/11/TN3, Pracownia Chemii i Ochrony Srodowiska IBDIiM,
Warszawa 2011 r.

b) Sprawozdanie z badan nr 43-1/11/TN3, Pracownia Chemii 1 Ochrony Srodowiska IBDiM,
Warszawa 2011 r.

¢) Sprawozdanie z badan nr 25-1/09/TN3, Pracownia Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM,
Warszawa 2009 r.

d) Sprawozdanie z badan nr 25-2/09/TN3, Pracownia Chemii i Ochrony Srodowiska IBDiM,
Warszawa 2009 r.
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e¢) Sprawozdanie z badan nr BPI8-7-002/1 — Laboratorium CEBTP SOLEN w St. Rémy-les-
Chevreuses, Francja 08.02.2007 r.

f) Karta techniczna wyrobu TacPad B1 400x400 mm

g) Karta techniczna wyrobu TacPad B2b 900x420 mm

9 POUCZENIE

9.1 Aprobata techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

9.2 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM moze by¢ uchylona z inicjatywy wtasnej jednostki
aprobujacej lub na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

9.3 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wilasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,
ze zm.).

9.4 Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM nie stuzy odwotanie.
Otrzymuja:

1. Krajowy przedstawiciel wnioskodawcy: Geveko Polska Pawel Kolodziej
z siedziba: ul. Chabrowa 6, 46-053 Suchy Bor -2 egz.

2. a/a Dzial Normalizacji Instytutu Badawczego Drog i Mostow,
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa tel. 22 614 56 59, fax 22 675 41 27 -1 egz.



