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A. OPIS
1 Przedmiot aprobaty
1.1 Ogélna charakterystyka techniczna

Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest folia odblaskowa do znakow drogowych HIGH INTENSITY
GRADE PRISMATIC serii 3930 shuzaca jako lico do znakow drogowych pionowych.

Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC sern 3930 jest wielowarstwowym materialem o
gruboscei 0,35 mm sktadajgcym si¢ z polimerow, wypelniaczy 1 niemetalizowanych mikropryzmatycznych
elementdéw optycznych oraz warstwy kleju akrylowego, ktora przed naniesieniem folii na tarczg znaku.
wykonang z blachy aluminiowej, jest chroniona fatwo usuwalna warstwa folii polietylenowe;j.

Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 jest materiatem odblaskowym typu
2 (II generacji), produkowanym w barwach: bialej (srebrzystej), zoltej, czerwonej, pomaranczowej.
niebieskiej i zielonej.

Wspolczynnik odblasku folit HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 na znaku drogowym
nie powinien zmniejszy¢ si¢ wigeej niz o 20 % wartosci poczatkowej przez okres 10 lat od daty jej
uzycia, pod warunkiem zastosowania zgodnie z zaleceniami producenta.

Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 jest materialem o wtasciwosciach
samoprzylepnych naklejanym na tarcze znaku przez docisk mechaniczny. Wilasnosci odblaskowe folii
HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 uzyskano dzigki niemetalizowanym
mikropryzmatycznym elementom optycznym zatopionym w przezroczystym, elastycznym polimerze
tworzacym gladka powierzchni¢ zewnetrzng. Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930
wyroznia si¢ od innych folii odblaskowych poprzez wyraznie widoczny na jej powierzchni specyficzny
wzOr umieszezony w strukturze folii.

Poczatkowa wartos¢ wspolczynnika odblasku, mierzonego zgodnie z zaleceniami CIE 54.2. spelnia
wymagania zawarte w PN-EN 12899-1 (tablica 9) dla materialow odblaskowych typu 2. Poczatkowe
wartosci wspolrzednych chromatycznoscei i wspotezynnika luminancji spelniaja wymagania zawarte w
PN-EN 12899-1 (tablica 6) dla materialow odblaskowych typu 2 (klasa R2).

1.2 Oznaczenie

1.2.1 Budowa oznaczenia
Oznaczenie powinno zawierac:
- nazwg folii,

- numer katalogowy serii w zaleznosci od barwy, wedlug tablicy 1.
- numer Aprobaty Techniczne;j.
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Tablica 1
Lp. Barwa folii Numer katalogowy serii

I 3 3

1 Biata 3930
2 7Zo6ha 3931
3 Czerwona 3932
4 Pomaranczowa 39034
5 Zielona 3935
6 Niebieska 3937

1.2.2 Przyklad oznaczenia

Iolia odblaskowa HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC seria 3930 A'T/2004-04-1800

1.3 Symbole klasyfikacji wyrobu

PKWiU: 25.24.22-90.00
PCN: 391990 90 0
SWW:  1361-459

2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania
2.1 Przeznaczenie i zakres stosowania

Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 jest materialem stosowanym jako lico
naklejane na tarcze odblaskowych znakoéw 1 tablic drogowych oraz pionowych urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego. W przypadku znakow i tablic drogowych jest naklejana na podktady wykonane 7
blachy aluminiowe;.

Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930, ze wzgledu na wysokie wartosci
powierzchniowego wspolczynnika odblasku, jest przeznaczona do oznakowania autostrad 1 drog
krajowych.

2.2 Warunki stosowania

Foli¢ HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 nalezy nakleja¢, zgodnie z zaleceniami
producenta, na odpowiednio oczyszczone i odtluszczone powierzchnie tarcz aluminiowych, w
temperaturze powyzej 18 °C i wilgotnosci wzglednej mniejszej od 65 %, przez docisk gumowym
waltkiem rgcznym lub mechanicznym o $rednicy okoto 5 cm.

W celu uzyskania transparentnych kolorowych tresci lic pionowych znakow drogowych nalezy uzywac
transparentne farby sitodrukowe 3M serii SL 880 I lub transparentne kolorowe folie ploterowe 3M
serii ECF 1170 oraz czarne folie kryjace 3M serii TFEC 260 D lub Scotchcal 100-12.

/e wzgledu na kierunkowos¢ folii, wykonane z niej lica nalezy nanosi¢ na tarcze znakow tak. by
widoczny na folii wzdr w postaci réwnolegtych paséw byl prostopadly do pionowej osi znaku.
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Wszystkie komponenty skladowe wykorzystane w procesie produkeji foliit HIGH INTENSITY
GRADE PRISMATIC serii 3930 nie zagrazajg srodowisku naturalnemu i nie podlegajq zgloszeniu w
celu ustalenia stopnia ewentualnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

W przypadku stosowania farb sitodrukowych, nalezy zapewni¢ dobra wentylacj¢ stanowiska pracy. a
po naniesieniu farby szybko przenies¢ nadrukowane lico do tunelu suszacego. aby spowodowac
szybkie odparowanie rozpuszczalnikow zawartych w farbie, gdyz moglyby uszkodzi¢ powierzchnig
folii HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930.

3 Wymagania
3.1 Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930

3.1.1 Barwa

Wymagania wobec barwy folit HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930, zgodne z
PN-EN 12899-1: 2002 (tablica 6), podano w tablicy 2.

Pomiary wspoétrzednych chromatycznosei i wspotczynnika luminancji nalezy wykonywac zgodnie z
publikacja CIE No 39.2.

Tablica 2
Wspdlrzedne chromatycznosci punktow naroznych | Wspdlczynnik luminancji
Bapmtali wyznaczajacych pole barwy B
(zrodto $wiatta Dgs, geometria pomiaru 45/0 ©)
i 2 3 4 5 6 7
Biata x | 0305 | 0335 | 0325 0,295 > 027
y 0,315 0,345 0,355 0,325
Zolta x | 0494 | 0470 | 0513 0,545 >0.16
y 0,505 0.480 0,437 0,454
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570 >0,14
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Czerwona X 0,735 0,700 0,610 0,660 > 0,03
y 0,265 0,250 0,340 0,340
Niebieska x | 0130 | 0,160 | 0,160 0.130 > 0.01
y 0.090 0,090 0,140 0,140
Zielona x | 0,110 | 0,170 0,170 0,110 > 0.03
y | 0415 | 0415 | 0500 0,500 ’

3.1.2 Wspoélezynnik odblasku

Wymagania wobec wspolczynnika odblasku, dla poszczegolnych barw folit HIGH INTENSITY
GRADE PRISMATIC serii 3930, wedlug PN-EN 12899-1: 2002 (tablica 9), podano w tablicy 3.
Pomiary powierzchniowego wspolezynnika odblasku nalezy wykonywaé zgodnie z publikacjg CIE
No. 54.
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Tablica 3
Wiasciwosci Jednostki Wymagania
[ 2 3
Wspblezynnik odblasku dla folii o barwie: | edm “Ix
- bialej > 180
- z0htej =120
- pomaranczowej >20
- czerwonej > 45
- zielonej =21
- niebieskiej =14
Geometria pomiaru:
- Kkat obserwacji o: 0,33
- kat oéwietlenia p: 5 °

3.1.3 Wlasciwosci eksploatacyjne

Wymagania wobec wilasciwosci eksploatacyjnych folit HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC

serii 3930 podano w tablicy 4.

Tablica 4
Lp. Wtasciwosci Jedn. Wymaganie Metoda badan
I 2 3 4 5
1 [ Odpornos¢ na - bez pgknigé lub delaminacji folii | PN-EN 12899-1: 2002
uderzenie kulg od podtoza w odlegltosci 6 mm
od punktu uderzenia kuli
2 | Odpornosé na cm <5c¢m ASTM D 4956
odrywanie, cm/5 min
3 | Odpornos¢ na wysoka - wartosci R', 3, X, y nie powinny
temperature zmieni¢ si¢ wiecej niz o 10 %
wartosci poczatkowej
4 | Odpornos¢ na niska - brak spekan powierzchniowych, Procedura IBDiM
temperaturg ztuszcezen lub braku Nr TN3/20/04
przyczepnosei do tarczy i j.w
5 | Odpornos¢ na wptyw - wartosci R, B, x, y nie powinny
wody zmienic¢ si¢ wigcej niz o 10 %
wartosci poczatkowej.
6 | Odpornosé na wpltyw - wartosci R', B, x, y nie powinny
solanki zmieni¢ si¢ wiecej niz o 10 %
wartosci poczatkowej

4 Pakowanie, przechowywanie i transport

Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 jest pakowana w rolkach lub arkuszach o
wymiarach na zyczenie klienta.
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Na kazdym opakowaniu folii HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 nalezy umiesci¢
etykietg¢ zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:

- oznaczenie wedtug 1.2,

- nazwe 1 adres producenta,

- dlugosc¢ i/lub powierzchnig folii,

- date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

- zalecenia BHP,
- informacjg, ze wyrdb uzyskal Aprobatg Techniczna IBDIM Nr AT/2004-04-1800.

Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 powinna by¢ magazynowana w suchym i
chtodnym pomieszezeniu w temperaturze od 18 °C do 24 "C i wilgotnosei wzglednej powietrza od
30 % do 50 %, z dala od miejsc nastonecznionych. Folia HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC
serii 3930 w rolkach powinna by¢ przechowywana na podporach w oryginalnych opakowaniach w
pozycji poziomej. Niedopuszczalne jest przechowywanie rolki poza tym opakowaniem oraz w pozycji
pionowe]. W przypadku folii HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 w arkuszach
dopuszcza sie skladowanie w warstwach po 50 arkuszy. Folia HIGH INTENSITY GRADE
PRISMATIC serii 3930 powinna by¢ zuzyta w ciagu 1 roku od nabycia.

Folie HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 nalezy przewozi¢ samochodami lub
wagonami pod przykryciem plandeka lub obudowanym $rodkiem transportu.

5 System oceny zgodnosci wyrobéw

Wyrob podlega ocenie zgodnosci wedlug systemu oceny zgodnosci wyrobow budowlanych 3
(rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym -
Dz. U. Nr 198 z dnia 10 wrzesnia 2004 r., poz. 2041).

6 Ustalenia formalnoprawne

6.1 Aprobata Techniczna IBDiM nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow ustawy z dnia
30 czerwcea 2000 r. Prawo wlasnoscei przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r.. poz. 508).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow przedsigbiorcow skladajgcych wniosek o wydanie
Aprobaty Technicznej IBDiM.

6.2 Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2004-04-1800 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosc
w Inzynierii komunikacyjnej folii odblaskowej do znakéw drogowych HIGH INTENSITY GRADE
PRISMATIC serii 3930 w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty Technicznej.

6.3 Aprobata Techniczna nie  jest dokumentem dopuszczajacym folie odblaskowa do znakow
drogowych HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) wyrob, ktorego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2004-04-0000. mozna stosowaé przy
wykonywaniu robot budowlanych wylacznie, jezeli wyrob ten zostal wprowadzony do obrotu zgodnic
z odrgbnymi przepisami.



Aprobata Techniczna IBDiM Nr A'1/2004-04-1800 str. 7/10

Zgodnie z art. 5.1, poz. 3 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881) folia
odblaskowa do znakoéw drogowych HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowana znakiem budowlanym.
Oznakowanic wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent dokonal
oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z
Aprobatg Techniczna.

6.4 Instytut Badawczy Drog 1 Mostéow w Warszawie wydajac Aprobat¢ Techniczng nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych 1 nabytych.

6.5 Wszelkie odstepstwa od postanowien Aprobaty Technicznej IBDIM wymagaja pisemnej zgody
Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow w Warszawie.

6.6 Aprobata Techniczna IBDiM nie zwalnia producenta folii odblaskowej do znakéw drogowych
HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 od odpowiedzialnosci za wlasciwg jakos¢ wyrobu
oraz wykonawcow robot drogowych od odpowiedzialnosci za wlasciwe jego zastosowanie.

6.7 Instytut Badawczy Drég 1 Mostow w Warszawie moze uchyli¢c Aprobate Techniczng
z uzasadnionych przyczyn.

6.8 Aprobata Techniczna nie zastgpuje pozwolen wiadz budowlanych niezbgdnych do prowadzenia
robdt w zakresie inzynierii komunikacyjne;j.

6.9 Wnioskodawca niniejsze] Aprobaty Technicznej IBDiM jest zobowigzany do przekazywania
odbiorcom folii odblaskowej do  znakow drogowych HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC
serit 3930 firmowe] instrukcji techniczne] w jezyku polskim, okreslajacej szczegolowe zasady oraz
warunki stosowania, skladowania i transportu.

8 Termin waznosci

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2004-04-1800 jest wazna do dnia 14 grudnia 2009 r.
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B. AKCEPTACJA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i Kkryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania  wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r., poz. 679 1 Dz. U. Nr 8 z 2002 r., poz. 71), w wyniku
postgpowania aprobacyjnego przeprowadzonego na wniosek firmy:

3M USA
Highway 387 South
Brownwood, Texas 76801
USA

Instytut Badawczy Dréog 1 Mostow w Warszawie pozytywnie ocenia

przydatnos¢ do stosowania w inzynierii komunikacyjnej wyrobu budowlanego pn.:

Folia odblaskowa do znakow drogowych
HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930

w zakresie 1 na zasadach okreslonych w niniejszej Aprobacie Technicznej IBDiM.

prof. dr hab. inz. [Leszek Ratalski

Warszawa, / ©) grudnia 2004 r.
Koniec
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C. INFORMACJE DODATKOWE
1 Slowa kluczowe: PIONOWE ZNAKI DROGOWE, FOLIA ODBLASKOWA

2 Normy i dokumenty powolane

PN-EN12899-1:2002 State pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki stale
Procedura IBDiM Nr TN3/20/04 Badanie folii odblaskowych

ASTM D 4956- Standard Specification for Retroreflective Sheeting for Traffic Control (Standardowe
wymagania dla folii odblaskowych stosowanych do kontroli ruchu)

CIE No. 39.2:1983 Recomendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54:1982 Retroreflexion - Definition and Measurement (Odbicie powrotne - Delinicje i
pomiary)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
z dnia 10 wrzednia 2004 r., poz. 2041).

3 Dokumenty wykorzystywane w postgpowaniu aprobacyjnym

- Sprawozdanie z badan Nr 93/04/TN3, IBDiM. 2004 r.
- Biuletyn produktu 3930, HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC REFLECTIVE SHEETING
seril 3930, 2004 r.

5 Wryniki badan folii HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930

Wyniki badan barwy folii HIGH INTENSITY GRADE PRISMATIC serii 3930 podano w tablicy 6 i
tablicy 7.

Tablica 6
Barwa folii Wspolrzedne chromatycznosci (Zzrodlo $wiatla | Wspotczynnik luminancji f3
Dygs, geometria pomiaru 45/0 °)
[ 2 3 4

Biala % 0,313 0,38
y 0,337

Zoha X 0,487 0.24
y 0,458
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Tablica 7
Lp. Wiasciwosci Jedn. Wyniki badan Metody badan wedlug
| 2 3 4 5
1 | Odpornos¢ na uderzenie kulg - odporna PN-EN 12899-1:2002
2 | Odporno$¢ na odrywanie cm 0,2 ASTM D 4956
3 | Odpornos¢ na wysoka - odporna Procedura IBDiM
temperature Nr TN3/20/04
4 | Odpornosé na niskg temperaturg - odporna
5 | Odpornos¢ na wplyw wody - odporna
6 | Odpornos¢ na wplyw solanki - odporna
7 | Wspodlezynnik odblasku R* dla - -
folii: PN-EN 12899-1:2002
- bialej 402
- zolte 346
przy kacie obserwacji 0=0,33 ©
1 kacie oswietlenia, 3= +5 ©

6 Wnioskodawea/Producent

3M USA, Highway 387 South
Brownwood, Texas 76801
USA

7 Krajowy Przedstawiciel Wnioskodawcy

3M Poland Sp. z o. o.
Kajetany k/Warszawy
05-830 Nadarzyn

Al. Katowicka 117

tel.: (0-22) 739 61 91, fax: 739 60 01

8 Zespol Aprobat Technicznych IBDiM

Instytut Drog 1 Mostéw

03-301 Warszawa

ul. Jagiellonska 80

tel. : (0-22) 614 56 59

fax.: (0-22) 811 17 92,675 41 27

www.ibdim.edu.pl




