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Batteriewechsel
change of the battery
changement de pile
cambio de bateria (pila)

Befestigung / mounting / fixation / fijación

91666K	 81017	 93163	 83519	 20159	 83172	 83179

20147

83075

92905

83061

93025

83519 *)

25396 6V- / 7 Ah *)
25023 6V- / 9 Ah *)

94402 *)

83083	 83084	 89815	 83182	 20117	 20104

94249

*)	 Zubehör
	 Accessories
	 Accessoires
	 Accesorios
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Technische Änderungen vorbehalten !
Subject to alterations !
Sous réserve de changements techniques !
Reservado el derecho de cambios técnicos !

Blitzenergie
Flash Energy
Energie
Potencia de Flash

1 Joule

Blinkfolge
Flash Frequency
Fréquence flash
Flash frecuencia

~ 60 / min ( bei 6V )

Betriebsstunden
Operation hours
Heure de fonctionnement
Autonomía
2 x 7 Ah
2 x 9 Ah

~ 55 h
~ 72 h

Stromaufnahme
Power consumption
Consommation
Consumo

~ 0,25 A

Maße
Dimensions
Dimensions
Dimensiones

190 x 100 x 335 mm

Gewicht (ohne Batterie)
Weight (without battery)
Poids (sans pile)
Peso (sin baterias)

~ 0,8 kg

Versorgung
Batteries
Alimentation
Baterias

2 x IEC 4R25

Technische Daten - Technical data - Données techniques - Datos Técnicos


