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PRZENOŚNE LAMPY BŁYSKOWE

Lampy błyskowe, dzięki silnemu światłu, mogą być używane także 
w ciągu dnia.

Lampy błyskowe zasilane z akumulatora lub z baterii cynkowo-
węglowych, mogą być w prosty sposób montowane wraz z innymi 
akcesoriami na pachołkach drogowych lub składanych znakach.

Dzięki różnym opcjom kloszy, źródeł zasilania i możliwości synchro-
nizacji, można wśród lamp horizont znaleźć urządzenia do każdego 
zastosowania.

Pachołki drogowe powinny być używane tylko dla szybkiego 
wygradzania miejsc robót drogowych w krótkim okresie czasu. Są 
stosowane także do zabezpieczenia miejsc wypadków lub innych 
obszarów niebezpiecznych.

Ostrzegawczy efekt pachołków może być efektywnie zwiększony 
oprzez zastosowanie odpowiednich lamp błyskowych produkowa-
nych przez horizont klemmfix.
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Wymiary (dł. x szer. x wys.):		
		 	 190 x 160 x 390 mm
WERSJA     Na baterie  Z akumulatorem 
Zasilanie:     4 baterie      1 Akumulator
				   blokowe
		              6 V / 9 Ah        6 V / 6.5 Ah
Przybliżony czas pracy: 
Dzień:	 50	 8 
Noc: 	 40 	 7
Waga:	 1,6 kg	 3,3 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.):		
	 	 190 x 160 x 390 mm
WERSJA    Na baterie   Z akumulatorem 
Zasilanie:  4 Batteries      1 recharge.
			                     battery
	              6 V / 9 Ah	          6 V / 6.5 
Przybliżony czas pracy: 
Dzień:	 75		  13 
Noc:	 65		  11
Waga:	 1,6 kg		  3,3 kg EMC compliant (electromagnetic compatibility) E1 10R-023328 (Art-Nr. 20974A)

Art. nr Opis Opako-
wanie

20880 na 4 baterie, jedno-/dwukierunkowa 1

20881A z akumulatorem i ładowarką 230V, jedno-/dwukierunkowa 1

20974A z akumulatorem, do przystawki ładującej w pojazdach,    
jedno-/ 1

Akcesoria / Części zamienne:
97464 ładowarka 230V~/ 6V~ 1

92603* ładowarka z wtyczką do zapalniczki samochodowej           
12/24 V~ 1

20975 przystawka do ładowania w pojeździe 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

208821 na 4 baterie, jednokierunkowa 1

208831A z akumulatorem i ładowarką 230V, jednokierunkowa 1

208831AT z akumulatorem, do przystawki ładującej w pojazdach 1
Akcesoria / Części zamienne:
97464 ładowarka 230V~/ 6V~ 1

92603* ładowarka z wtyczką do zapalniczki samochodowej    
12/24 V~ 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

211114 do 4 lamp Euro-Błysk / Euro-Synchron, Wymiary: 
715x178x190, waga około 5.5 kg 1

Euro-Błysk / Euro-Błysk		
do przystawki ładującej w pojazdach

Euro-Synchron

Skrzynka transportowa

�� Elektroniczne światło błyskowe
�� Jedno-/dwukierunkowa
�� Zapewnia dobrą widoczność
�� Podkład światła ciągłego
�� Cztery składane podstawy
�� W przypadku lamp akumulatorowych 

zabezpieczenie przed zbyt głębokim 
rozładowaniem i przeładowaniem 
akumulatora

�� Możliwość ładowania w pojazdach z 
instalacją 12/24V

�� Światło biegnące, efekt fali świetlnej
�� Możliwość umieszczania w dowolnej 

kolejności w fali świetlnej
�� Elektroniczne światło błyskowe
�� Zapewnia dobrą widoczność
�� Podkład światła ciągłego
�� Cztery składane podstawy
�� W przypadku lamp akumulatorowych 

zabezpieczenie przed zbyt głębokim 
rozładowaniem i przeładowaniem 
akumulatora

�� Możliwość ładowania w pojazdach z 
instalacją 12 / 24V

�� 60 błysków na 			
minutę

�� Energia błysku 2J

�� Z przystawką do umieszczania na 
znakach składanych

�� 60 błysków na minutę
�� Energia błysku 2J
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Wymiary (dł. x szer. x wys.):
	 	 215 x 155 x 450 mm
WERSJA    Na baterie   Z akumulatorem
Zasilanie:    4 baterie       1 Akumulator
			   blokowe
	       6 V / 9 Ah        6 V / 6.5 Ah
Przybliżony czas pracy: 
Dzień:		  60	 11 
Noc:		  110	 19 
Waga:	 	 2,5 kg	 4,2 kg

EMC compliant (electromagnetic compatibility) E1 10R-023328 (Ref.-No 20851AT)

Art. nr Opis Opako-
wanie

20850 na 4 baterie, jednokierunkowa 1

20851A z akumulatorem i ładowarką 230V, jednokierunkowa 1

20851AT z akumulatorem, do przystawki ładującej w pojazdach, 
jednokierunkowa 1

Akcesoria / Części zamienne:
97464 ładowarka 230V~/ 6V- 1

92603* ładowarka z wtyczką do zapalniczki samochodowej 12/24         
V- 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

211074 Skrzynka na 4 lampy, 12V, Wymiary: 740x180x190, waga 
około 5.5 kg 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

21135 do 2 lamp, wymiary: 350x235x190mm, waga 3.0 kg 1

21127 do 4 lamp, wymiary: 348x467x190mm, waga 6.0 kg 1

21128 do 4 lamp, wymiary: 696x234x190mm, waga 6.5 kg 1

Tele-Błysk

Skrzynka do ładowania i transportu			 
lamp Euro-Błysk / Euro-Synchron

Skrzynka do ładowania i				  
transportu lamp Tele-Błysk

�� Możliwość regulacji wysokości lampy
�� do 95 cm
�� Zintegrowany uchwyt
�� Rozsuwany teleskop w czerwono/ 

białym kolorze
�� Elektroniczne światło błyskowe
�� Podkład światła ciągłego
�� Zapewnia dobrą widoczność
�� Cztery składane i wysuwane podstawy
�� Możliwość ładowania w pojazdach z 

instalacją 12/24V
�� 60 błysków na minutę
�� Energia błysku 2J 

Na zamówienie Tele-Błysk dostępny jest
również w wersji synchron (efekt fali
świetlnej)

�� Możliwość ładowania do 4 szt. lamp
�� Ładowanie w pojazdach z instalacją 

12/24V

�� Możliwość ładowania do 4 szt. lamp 
(art. nr 20851AT)

�� Ładowanie w pojazdach z instalacją   
12 / 24V
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Częstotliwość
błysków:	 około 60 / min.
Energia błysku: 	 1 J
Zasilanie: 	 2 baterie 6 V / 9 Ah
Czas pracy: 	 około 77 godzin
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	
	   	 120 x 190 x 335 mm
Waga:	 1,0 kg

Energia błysku:	 2 J
Zasilanie: 	 2 akumulatory
		  6 V / 7 Ah
Czas pracy: 	 około 15 godzin
Wymiary (dł. x szer. x wys):	
	 	 280 x 210 x 340 mm
Waga:	 11,7 kg

Czas ładowania:
Dla dwóch akumulatorów 6V/7Ah około 14
godzin (akumulatory rozładowane)

Czas ładowania:
Dla dwóch akumulatorów 6V/7Ah około 14
godzin (akumulatory rozładowane)

Optima-Błysk

Lampa „TRI-Blitz 1”

Ładowarka 230V~/ 12V

Samochodowa ładowarka 12/24V-/12V-

�� Elektroniczne światło błyskowe
�� Lampa dwubateryjna
�� Jedno- lub dwukierunkowa
�� Odporny na uszkodzenia klosz, 

wykonany z wysokiej jakości tworzywa
�� Z przystawką do umieszczania na 

znakach składanych
�� 60 błysków na minutę
�� Energia błysku 1J

�� Przenośny system potrójnego światła 
błyskowego

�� Trzy tryby pracy: światło w górę, do 
dołu, pojedynczy błysk (środkowa 
lampa)

�� Odporna na działanie wody kropel-
kowej

�� Po złożeniu tworzy zwartą całość
�� Dwa wbudowane akumulatory

�� Zewnętrzna ładowarka do akumula-
torów w lampie „TRI-Blitz 1”

�� Automatyczne odłączanie ładowania 
w momencie pełnego naładowania 
akumulatorów

�� Wskaźnik ładowania

�� Zewnętrzna ładowarka do szybkiego 
ładowania akumulatorów

�� Podłączenie do instalacji pojazdu 
poprzez gniazdko zapalniczki

Art. nr Opis Opako-
wanie

20752K Optima-Błysk, zewnętrzny przełącznik 1

20886 z automatyką zmierzchową i zamkiem Secura 52mm 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

20652A „TRI-Blitz 1”z akumulatorami 6V/7Ah 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

25556ANS Ładowarka 230V/12V 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

21038 Ładowarka samochodowa 12V/24V-/12V- 1

�� Zabezpieczenie przed 
przeładowaniem lub zbyt głębokim 
rozładowaniem akumulatorów

�� Wysoka stabilność
�� W komplecie bez ładowarki (patrz 

poniżej)
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Lampa błyskowa na pachołek

Podświetlana tarcza sygnałowa

�� Zasilana z pięciu baterii 1.5V R20 
(brak w komplecie)

�� Do pachołków > 500mm

�� Odporna na uszkodzenia mechani-
czne

�� Zasilanie z trzech baterii 1.5V R14 
umieszczonych z uchwycie (brak w 
komplecie)

�� Zasilana z pięciu baterii 1.5V R20 
(brak w komplecie)

�� Do pachołków > 500mm

Art. nr Opis Opako-
wanie

20891 jedno-/dwukierunkowa 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

25480 jednokierunkowa, podświetlana/niepodświetlana czerwona 1

25481 jednokierunkowa, podświetlana czerwona/niepodświetlana 
zielona 1

25482 dwukierunkowa, podświetlana czerwona/czerwona 1

25483 dwukierunkowa, podświetlana czerwona/zielona 1

25480LED jednokierunkowa, podświetlana/niepodświetlana czerwona 1

25481LED jednokierunkowa, podświetlana czerwona/niepodświetlana 
zielona 1

25482LED dwukierunkowa, podświetlana czerwona/czerwona 1

25483LED dwukierunkowa, podświetlana czerwona/zielona 1

�� Elektroniczne światło błyskowe
�� Jedno-/dwukierunkowa

�� Zmienne kolory soczewek
�� Możliwość umieszczenia indywidual-

nych napisów (na zamówienie)

�� Światło LED
�� Jedno-/dwukierunkowa

Lampa LED na pachołek

Lampa LED na pachołek zasilana z akumulatorów
�� Zasilana z pięciu akumulatorów 

1.2V/8Ah (w komplecie)
�� Ładowarka 230V/12V-/1A

Art. nr Opis Opako-
wanie

20891LED jednokierunkowa LED 1

208912LED dwukierunkowa LED 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

20891ALED jednokierunkowa LED 1

208912ALED dwukierunkowa LED 1

�� Do pachołków > 500mm
�� Światło LED
�� Jedno-/dwukierunkowa
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Napięcie:	 4,5 V-
Baterie:	 3 x LR 14 à 1,5 V
Wymiary: (dł. x szer. x wys.):	
	 70 x 90 x 450mm
Waga:   jednokierunkowa:  0,5 kg
             dwukierunkowa:     0.7 kg
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	 21307	 21308	 21309A
Energia błysku:	 1 J	 2 J	 2 J
Czas pracy w godzinach:
około	 120	 55	 45
Pobór prądu:	 120 mA	220 mA	 220 mA

Czas ładowania:
Dla dwóch akumulatorów 6V/7Ah około 14
godzin (akumulatory rozładowane)

Ładowarka 230V~/ 12V-

Lampy błyskowe na pachołek

�� Zewnętrzna ładowarka do akumula-
torów w lampie „TRI-Blitz 1”

�� Automatyczne odłączanie ładowania 
w momencie pełnego naładowania 
akumulatorów

�� Do pachołków o wysokości 750mm
�� Łatwość i szybkość montażu dzięki 

specjalnie zaprojektowanemu 
systemowi

�� Doskonała stabilność dzięki pojem-
nikowi na baterie umieszczonemu 
wewnątrz pachołka bezpośrednio na 
podłożu

Art. nr Opis Opako-
wanie

25556ANS Ładowarka 230V/12V 1

Art. nr Opis Opako-
wanie

21307
Lampa błyskowa na pachołek jedno-/dwukierunkowa
Skład zestawu:
20953 1 x kierunkowa lampa błyskowa ø180mm
20947 1 x pojemnik na 4 baterie blokowe 4R25

1

21308
Lampa błyskowa na pachołek okrężna 360°
Skład zestawu:
20952 1 x okrężna lampa błyskowa
20947 1 x pojemnik na 4 baterie blokowe 4R25

1

21309A
Lampa błyskowa na pachołek jedno-/dwukierunkowa
Skład zestawu:
20953 1 x kierunkowa lampa błyskowa ø180mm
20971A 1 x pojemnik na 2 akumulatory 6V/6.5Ah

1
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�� Elektroniczne światło błyskowe
�� Zasilanie zarówno z baterii blokowych, 

jak i akumulatora 6V/6.5Ah
�� Lampa dostarczana bez pachołka 

(patrz str. 61)

Lampa błyskowa na pachołek okrężna 360°
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
		 120 x 120 x 310 mm
Waga:		  0,8 kg

Kierunkowa lampa błyskowa ø180mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
		 190 x 100 x 340 mm
Waga:		  0,7 kg

Możliwość zmian technicznych

�� Wskaźnik ładowania
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Art. nr  Opis
Produkt

Euro-Błysk Euro-Syn-
chron Tele-Błysk Optima-Błysk TRI-Błysk

250011 Bateria 4R25 6V/9Ah
24    

251471 Akumulator 6V/7Ah 1    

97464 Ładowarka 230V~/9V- 1   

92603* Kabel do ładowania z 
wtyczką do zapalniczki 
samochodowej12/24 V-

1   

94402 Przystawka do pachołka
ø37mm 1   

20147 Zamek Secura 52mm 10  

20240 Zamek Secura 82mm 10  

20606 Kabel do ładowania z 
wtyczką 1 

21038 Ładowarka do „TRI-blitz” 
12/24 V- 1 

25556 
ANS

Ładowarka 230V/12V 1 

Art. nr   Opis
Produkt

Euro-Błysk Euro-Synchron Tele-Błysk

27332 Żarówka włóknowa 10 

25194 Pachołek odblaskowy 
500mm 10 

25193 Pachołek odblaskowy 
500mm 5  

250011 Bateria 4R25 6V/9Ah 24 

25556 
ANS

Ładowarka 230V/12V 1 

Możliwość zmian technicznych
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Czas pracy: 	 około 15 godzin
Waga:	 0,7 kg

Czas pracy:	 około 3 godziny
	 (światło ciągłe)
Waga:	 2,0 kg

Optima S

Latarka akumulatorowa Saturn

�� Obracana i pochylana górna część 
lampy

�� Odporna na uszkodzenia mechani-
czne

�� Bardzo jasna - specjalna żarówka 6V
�� Zasilanie z dwóch baterii blokowych 

6V/9Ah (brak w komplecie)

�� Dwa źródła światła: główne i 
podkładowe

�� Funkcja światła ostrzegawczego
�� Odporna na działanie wody kropel-

kowej
�� Wytrzymała obudowa wykonana z 

niepalnego tworzywa

Art. nr Opis Opako-
wanie

20300 Optima S 6

Art. nr Opis Opako-
wanie

25526A Latarka akumulatorowa Saturn 1

�� Wbudowana ładowarka 230V
�� W komplecie: akumulator, pasek na 

ramię i uchwyt ścienny

Czas pracy: 	 około 12 godzin(9Ah)
Waga:	 0,3 kg

Mini
�� Wytrzymała obudowa
�� Odporna na działanie wody kropel-

kowej
�� Kryptonowa żarówka 4.8V emitująca 

bardzo jasne światło

Art. nr Opis Opako-
wanie

25100 Mini 12

�� Zasilanie z jednej baterii blokowej 
4R25 6V (brak w komplecie)

Latarka akumulatorowa
�� Wytrzymała obudowa
�� Odporna na działanie wody kropel-

kowej
�� Halogenowa żarówka zapewniająca 

bardzo jasne światło
�� Pasek na ramię

Art. nr Opis Opako-
wanie

25105A3 Latarka akumulatorowa 8

251031 Akumulator 6V/4Ah 1

27325 Żarówka halogenowa 5.5V/1A 1

�� Ładowarka samochodowa 12V
�� Ładowarka sieciowa 230V~
�� Zabezpieczenie przed 

przeładowaniem
�� Akumulator żelowy bez efektu pamięci
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