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Strzałki posiadają certyfikat niemiecki Bast zgodny z europejskimi 
normami.
Cert.-no.: U5-4196 (Halogen bulb), 
Cert.-no.: V4-123-2008 (LED).
Halogen: Pobor prądu: 7,0 A, Wymiary: (dł. x szer. x wys.)
850 x 820 x 250 mm, Waga: 8,5 kg.
LED: Pobor prądu 2,9 A (12V), Wymiary (dł. x szer. x wys.)
850 x 850 x 250 mm, Waga: 9 kg.

Nr kat. 210661 Strzała świetlna 1-str. 8 elementowa, 
12/24V halogen - 2095,20 zł/kpl*

Nr Kat. 210662LED - Strzała świetlna 1-str. 8 elementowa., 
12 LED - 3605,50 zł/kpl*

*Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Lampy ostrzegawcze dalekiego zasięgu
W miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego (autostrady,
drogi szybkiego ruchu) jak również na terenach zurbanizowanych
niezbędne jest wyraźne oznaczenie miejsc niebezpiecznych.
Szczególnie jest to ważne na autostradach, przejściach dla 
pieszych, niezabezpieczonych przejazdach kolejowych, przejazdach
z ograniczeniem wysokości, obszarach budów itp. Lampy 
ostrzegawcze dalekiego zasięgu powinny być umieszczone w 
odpowiedniej odległości przed miejscami niebezpiecznymi.
Halogenowe lampy ostrzegawcze są szczególnie użyteczne do 
oznakowania skrzyżowań. Dzięki odpowiedniemu natężeniu 
światła i zastosowaniu soczewek w kolorze pomarańczowym 
lampy MS340 zarówno halogenowe jak i ksenonowe zapewniają 
dobrą widoczność wciągu dnia przy słonecznej pogodzie (według 
europejskiej normy EN 12352) Ogromną zaletą lamp MS 340 jest 
praktyczny system zamykania i mocowania oraz wysoka trwałość.
Lampy ostrzegawcze dalekiego zasięgu stosowane są na pojazdach 
pracujących lub czasowo zamykających pas ruchu drogowego.

Strzałą świelna HLP 8
- na konstrukcji ze stali nierdzewnej zamocowano 8 lamp 
wczesnego ostrzegania RS 2000,
- zastosowanie żarówki 20 W zapewniają bardzo dobrą widocznośc
światła migowego, nawet przy słonecznej pogodzie,
- mozliwosc montazu na róznego rodzaju pojazdach lub barierach 
ochronnych,
- funkcja ostrzegawcza i do kierowania ruchem,
- redukcja intensywnosci swiatla poprzez automatyke zmierzchowa,
zapobiegajaca oslepianiu uczestników ruchu drogowego,
- reczna zmiana kierunku strzaly,
- napiecie: halogen 12/24V, LED 12 V,
- 3,5 m przewodu zasilajacego z klemami do akumulatora,
- zabezpieczenie przed calkowitym rozladowaniem akumulatora.


