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A. OPIS

I Przedmiot aprobaty
1.1 Ogolna charakterystyka techniczna

Przedmiotem Aprobaty Techniczne) jest prefabrykowana masa termoplastyczna Premark Flex® -
ViaTherm® w kolorach: bialym, zoltym, czerwonym 1 czarnym, do poziomego oznakowania drég,

zwana dalej masg Premark Flex® - ViaTherm®, stosowana na gorgco do grubowarstwowego
oznakowania drog.

Masa Premark ‘Flex® - ViaTherm® jest wyrobem be¢dacym mieszaning pigmentow, wypelniaczy,
Kruszywa, kulek szklanych, srodkéw pomocniczych oraz syntetycznej zywicy organiczne;.

Oznakowania wykonane z uzyciem masy Premark Flex® - ViaTherm® odznaczaja sie¢ dobra
przyczepnoscia do podioza, wysoka odpornoscig na Scieranie 1 wplyw warunkoéw atmosferycznych,
nie pekaja w czasie eksploatacji i sa odporne na dziatanie promieniowania stonecznego oraz solanki.

1.2 Symbole klasytikacji wyrobu

PKW1U: 24.30.22-55.15
PCN: 3214 1090.0
SWW: 1312-143

2 Przeznaczenie, zakres 1 warunki stosowania
2.1 Przeznaczenie 1 zakres stosowania

Masa Premark Flex® - ViaTherm® jest przeznaczona do wykonywania oznakowan poziomych na
jezdniach, placach, parkingach 1tp., posiadajacych nawierzchnie asfaltowa lub z betonu cementowego.
/e wzgledu na dobrag trwalos¢ powlok zaleca sie stosowaé mase Premark Flex® - ViaTherm® do
oznakowania miejsc o duzym nat¢zeniu ruchu. Szczegélnie zaleca sie stosowanie masy
Premark Flex® - ViaTherm® do wykonywania oznakowan drog w strefach obciazonych ciezkim 1
intensywnym ruchem pojazdow, np. przejs¢ dla pieszych, linii bezwzglednego i warunkowego
zatrzymania, strzatlek kierunkowych, a takze linii segregacyjnych i1 krawedziowych oraz znakow
poziomych na jezdniach przed miejscami szczegdlnie niebezpiecznymi.

/. uwagl na wiasciwosci odblaskowe masa Premark Flex® - ViaTherm® moze by¢ stosowana do
wykonywania oznakowan poziomych na drogach miejskich 1 zamiejskich.
Warunki stosowania

Mas¢ Premark Ilex® - ViaTherm® naktada si¢ na nawierzchnie w postaci gotowych elementéow |
ogrzewa palnikiem propan-butan. Palnik nalezy wolno 1 systematycznie przemieszczaé nad

powierzchnia produktu. Masa Premark Flex® - ViaTherm® powinna by¢ podgrzana do temperatury
topnienia w celu uzyskanta wiazania z podtozem.

W przypadku naktadania masy Premark Flex® - ViaTherm® na nawierzchnie eksploatowane (stare)
nalezy przygotowac je przez potozenie szybkoschnacego podkiadu (kleju) Premark Primer. Im
bardziej chropowata jest powierzchnia, tym wigcej nalezy uzy¢ podktadu. Nie nalezy przyspieszaé
schnigcia podktadu przy pomocy otwartego ognia, gdyz podktad w stanie mokrym jest materiatem
tatwopalnym.
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Przejezdnosc uzyskuje si¢ w czasie od 3 minut do 5 minut od rozlozenia, w temperaturze otoczenia
20 0C.

Przy wykonywaniu poziomych oznakowan drég masa Premark Flex® - ViaTherm® nalezy
przestrzegac szczegotowe zalecenia producenta.

3 Wymagania
3.1 Masa Premark Flex® - ViaTherm®

Wymagania dotyczace wiasciwosci masy Premark Flex® - ViaTherm® podano w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwoscl | Jednostki | , Wymagania Metody badan wedtug
| | 2 3 | 4 ] 5
|| Gestosd g/cm’ 0d 2,00d02,20 | pr. PN-EN 12697-6
2 | Temperatura migknienia °C od 105 do 115 PN-EN 1871:2003
3 | Czas schniecia <5 POD-97

3.2 Oznakowanie wykonane masg Premark Flex® - ViaTherm®

W tablicy 2 podano wymagania, ktére muszg by¢ spelnione przez oznakowanie wykonane masg
Premark I'lex® - ViaTherm®, w stanie Swiezym. Pomiary nalezy wykona¢ na drodze lub na prébkach
laboratoryjnych. Na rysunku 1 podano graniczne wspétrzgdne chromatycznosci pola barw. Wymagania

te sq zgodne z ,,Warunkami Technicznymi. Poziome oznakowanie drég POD-97”, Seria I, Zeszyt 55.
[BDIM, 1997 r.

Tablica 2
Lp. Wiasciwosc Jednostk Wymagania Metody badan
wedtug
| 2 _ | 3 [ 4 5
|| Wspolczynnik  luminancji [ dla  masy - PN-EN 1436:2000
Premark Flex® - ViaTherm®:
- biate]
o > 0,60
- Z01te]
> (0,40
- CZErWone|
> 0,11 |
2 | Wspotrzedne chromatycznosci x, y ] - wg rysunku PN-EN 1436:2000
3 | Wskaznik szorstkosci SRT, oznaczony: jedn. SRT PN-EN 1436:2000
| - na drodze (klasa S1 wg POD-97) ) | > 45 ]
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4 Przechowywanie i transport

4.1 Przechowywanie

Mas¢ Premark Flex® - ViaTherm® nalezy przechowywaé¢ w zamknietych opakowaniach z dala od
zrodet ognia lub ciepta, w zadaszonych magazynach w temperaturze od 5 0C do 25 0C oraz chronié
przed bezposrednim dzialaniem promienti stonecznych.

Trwatos¢ masy Premark Flex® - ViaTherm® sktadowanej w warunkach okreslonych przez producenta
wynosi 12 miesiecy od daty produkeji.
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4.2 Transport

Mase Premark Flex® - ViaTherm® nalezy pakowac zgodnie z PN-89/C-81400 w opakowania o masie
10 kg, 20 kg lub 30 kg,, uzgodnione pomigdzy producentem 1 odbiorca zabezpieczajace wyrob w
Sposob wiasciwy 1 majgce wymiary zgodne z systemem wymiarowym opakowan wg PN-89/0-79021.

Na kazdym opakowantu nalezy poda¢ co najmniej nastepujace dane:
- nazwe wyrobu,

- nazwe 1 adres producenta,

- date¢ produkcyi,

- termin przydatnosci do stosowania,

- mase¢ netto,

- 1nformacje, 76 wyrob uzyskal Aprobat¢ Technicznag IBDIM Nr AT/2004-04-1755.

Mase¢ Premark Flex® - ViaTherm® nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi chroniac

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z przepisami przewozowymi (Prawo
przewozowe) 1 PN-89/C-81400.

S System oceny zgodnosci wyrobu

Wyréb podlega systemowi oceny zgodnosci polegajacym na:
- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2004-04-1755
(ustawa o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

6 Ustalenia formalnoprawne

6.1 Aprobata Techniczna IBDIM nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisdéw ustawy z dnia
30 czerwcea 2000 r. Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz. 508).

Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazkow przedsiebiorcow skladajacych wniosek o wydanie
Aprobaty Technicznej IBDiM.

6.2 Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2004-04-1755 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosc

w 1nzynieril komunikacyjnej preformowanej masy termoplastycznej Premark Flex® - ViaTherm® do
poziomego oznakowania drog w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty Technicznej.

6.3 Aprobata Techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym prefabrykowang mase termoplastyczna

Premark Flex® - ViaTherm® do poziomego oznakowania drég do obrotu 1 stosowania w
budownictwie.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) wyrdb, ktérego
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2004-04-1755, mozna stosowaé przy
wykonywaniu robdt budowlanych wytacznie, jezeli wyrdb ten zostal wprowadzony do obrotu zgodnie
z odrebnymi przepisami.

ﬁ

Zgodnie z art. 5.1, poz. 3 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881)
pretabrykowana masa termoplastyczna Premark Flex® - ViaTherm® do poziomego oznakowania drog
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest oznakowana znakiem
budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezel
producent dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wytaczna odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
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6.4 Instytut Badawczy Drog 1 Mostdw w Warszawie wydajac Aprobate Techniczng nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytacznych 1 nabytych.

6.5 Wszelkie odstgpstwa od postanowien Aprobaty Technicznej IBDIM wymagajq pisemnej zgody
[nstytutu Badawczego Dréog 1 Mostow w Warszawie.

6.6 Aprobata Techniczna IBDIM nie zwalnta producenta prefabrykowanej masy termoplastyczne;
Premark Flex® - ViaTherm® do poziomego oznakowania drog od odpowiedzialnosci za wiasciwa

jakos¢ wyrobu oraz wykonawcow robot drogowych od odpowiedzialnosci za wlasciwe jego
zastosowanie.

6.7 Instytut Badawczy Drog 1 Mostow w Warszawie moze uchyli¢ Aprobate Techniczng
z uzasadnionych przyczyn.

6.8 Aprobata Techniczna nie zastepuje pozwolen wtadz budowlanych niezbednych do prowadzenia
robot w zakresie inzynierit komunikacyjne;.

6.9 Wnioskodawca niniejsze] Aprobaty Technicznej IBDIM jest zobowiazany do przekazywania
odbiorcom pretbrykowanej masy termoplastycznej ‘Premark Flex® - ViaTherm® do poziomego

oznakowania drog firmowej instrukcji technicznej w j¢zyku polskim, okreslajacej szczegotowe zasady
oraz warunki stosowania, sktadowania 1 transportu.

7 Termin waznoscl

Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2004-04-1755 jest wazna do dnia 01 wrzesnia 2009 r.
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B. AKCEPTACJA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracjt z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

(Dz. U. Nr 107 z 1998r., poz. 679 oraz Dz. U. Nr 8 z 2002 r., poz. 71), w wyniku postepowania
aprobacyjnego przeprowadzonego na wniosek firmy:

LKF Vejmarkering A/S

Longelseve) 34
DK-5900 Rudkebing

Dania

Instytut Badawczy Drog 1 Mostow w Warszawie pozytywnie ocenia
przydatnosc¢ do stosowania w inzynierit komunikacyjnej wyrobu budowlanego pn.:

Pretabrykowana masa termoplastyczna Premark Flex® - ViaTherm®

do poziomego oznakowania drog

w zakresie 1 na zasadach okreslonych w niniejszej Aprobacie Technicznej IBDiM.

DYREKTOR

y

it prof. dr hab. 1nz. Leszek Rafalski

Warszawa, ‘Ol wrzesnia 2004 r.
Koniec
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C. INFORMACJE DODATKOWE
1 Slowa kluczowe: MASA TERMOPLASTYCZNA, MATERIAL DO POZIOMEGO OZNAKOWANIA DROG

2 Normy i dokumenty powotane

PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog - Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan drog

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie 1 transport
PN-84/C-81512 Wyroby lakierowe - Oznaczanie zawartosci sktadnikow podstawowych
PN-89/0-79021 Opakowania - System wymiarowy

pr. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-astaltowych

ukladanych na goraco - Czes¢ 6: Okreslenie gestosci strukturalne) probki mieszanki mineralno-
asfaltowe) metodg hydrostatyczna

POD — 97 - Warunki Techniczne. Poziome znakowanieldrég, Seria I, Zeszyt 55, IBDiIM, 1997 r.
Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53 z 1984 r. poz.' 272 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MSWI1A z dnia 31 lipca 1998 r., Dz. U. Nr 113, poz. 728 w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosct oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie

3 Dokumenty wykorzystane w postegpowaniu aprobacyjnym

- Sprawozdanie z badan Nr 83/02/TN3, IBDiIM, Warszawa 2002 r.
- Wyniki badan Nr 72, Laboratorium Drogowe w Poznaniu, czerwiec 2003 r.

- Atest Higieniczny Nr HK/B/0079/01/2004, Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie, Warszawa
2004 1.

- Opis techniczny VO1, pazdziernik 2001 r.

4 Informacja o wynikach badan laboratoryjnych masy PREMARK Flex ® -ViaTerm ®

W tablicy 3 podano wyniki badan laboratoryjnych masy PREMARK Flex ® - ViaTerm ®.

W  tablicy 4 podano wyniki badan oznakowania wykonanego masg termoplastyczng
PREMARK Flex ® - Vialerm ®. na drogowym odcinku doswiadczalnym.

Odcinek doswiadczalny, na ktorym wykonano oznakowanie, znajduje si¢ na drodze

jednokierunkowej, dwupasowej, z nawierzchnia z betonu asfaltowego o natezeniu ruchu
ponad 7000 p.rz./dobg.
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Tablica 3
| - Wyniki badar ]
Lp. Wiadciwodei Jednostki _YYHIRI badan Metody badan wedtug
biata zOhta czerwona
3 4 I
o/cm 2305 = DI, PN:_EN 2_69_7:6209_]_
Temperatura °C | 113 - PN-EN 1871:2003
miqkn_igr_l_i_a”) | |
3 | Penetracja stemplem w 110 - - | PN-EN [871:2003
temp. 200C | _
4 | Wskaznik szorstkodci 38 | - - POD-97 |
B - i PN-EN 1436:2000 l
5 | Udarnosé¢ w temp 0°C, . l 0/10 - - PN-EN 1871:2003
10 sztuk )
6 | Wspdlczynnik - 0,79 0,38 0,11 POD-97
| luminancji B ” ] PN-EN 1436:2000 |
7 | Wspotrzgdne : "POD-97
| chromatycznosci*) | PN-EN 1436:2000
X 0,328 0,487 0,537
Y o 0,346 0,449 0,331 B
Tablica 4
Lp. Wtasciwosci Jednostki Wyniki badan Metody badan
— e wedlug
po wykonaniu po 12 |
i oznakowania miesigcach
L | 2 | 3 4 | 5 | 6
1 | Wspdlezynnik odblasku R, | med/m’lx 316 236 | PN-EN 1436:2000
2 | Wspoiczynnik luminancji w med/m’Ix 218 106 PN-EN 1436:2000
| Swietle rozproszonym Qd | |
3 | Wspdtczynnik luminancji f3 - 0,64 0,34 PN-EN 1436:2000
4 | Wspoirzedne : | PN-EN 1436:2000
chromatycznosci 0,334
X 0,335 0,347
|y 0,355
> | Wskaznik szorstkosci SRT | Jedn. SR T | 55 47 | PN-EN 1436:2000
6 | Trwatos¢ skala LCPC 10 10 POD-97

Masa termoplastyczna PREMARK Flex ® - ViaTerm® biata zalicza si¢ do klasy SP 4 (temperatura
migknienia), Cl 1 (udarnos¢), IN 5 (penetracja stemplem) wg PN-EN 1871:2003.
Oznakowanie wykonane masa termplastyczna biala PREMARK Flex ® - ViaTerm®. zalicza sie do
klasy R4 (odblaskowos¢), B 5 (wspdtczynnik luminancji B), Q2 (wspdlczynnik luminancji w $wietle
rozproszonym), S O (wskaznik szorstkosct) wg PN-EN 1436:2000.
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S Wnioskodawca/Producent

LKF Vermarkeringg A/S
Longelsevej 34
DK-5900 Rudkebing
Dania

tel.: +45 63 51 71 71
fax: +45 63 5171 72

6 Zespol Aprobat Technicznych IBDiM
Instytut Badawciy Drég 1 Mostow
03-301 Warszawa

ul. Jagiellonska 80

www.lbdim.edu.pl

tel.: (0-22) 614 56 59
fax: (0-22) 811 17 92, 675 41 27




