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PREMARK® - to bezpieczna droga!

PREMARK® jest
prefabrykowanym
oznakowaniem

termoplastycznym
gotowym do
utozenia.
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Elastyczny, wysokiej jakosc

Bezpieczenstwo ruchu drogowego jest nie tylko
uzaleznione od woli poprawnego zachowania sie
w ruchu drogowym uzytkownikéw drég i prze-
chodniéw, ale takze od tego czy damy im szanse i
mozliwos¢ bezpiecznego poruszania sie po drogach.
W tym miejscu wkracza przemyslane i dobrze utrzy-
mane oznakowanie poziome drég.

Prosta, szybka aplikacja przez caly rok
PREMARK® jest prefabrykowanym i gotowym do
zastosowania termoplastycznym oznakowaniem
drég. Moze by¢ nakfadany na powierzchnie drogi
przez caty rok. PREMARK® pozwala na podniesienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego bez angazowania
dodatkowych srodkéw. Aplikacja jest szybka i tatwa,
poniewaz moze je wykonac jedna osoba korzystajaca
z miotly i palnika gazowego!
Nalezy zamies$¢ nawierzchnie drogi, utozy¢ PREMARK®
i przy pomocy palnika gazowego wtopi¢ oznakowa-
nie w nawierzchnie jezdni. Nic prostszego. Innymi
stowy nie trzeba bra¢ pod uwage zadnych istotnych
naktadéw finansowych ani tez zakupu maszyn.
PREMARK® moze by¢ stosowany przez caty rok.
Jedynym wymogiem jest sucha i czysta nawierzchnia, co
jest tatwe do uzyskania przy pomocy miotty i palnika.

Wysoka jakos¢ zapewnia trwatos¢ materiatu
PREMARK® jako termoplastik “wulkanizuje sie” z asfal-
tem w trakcie podgrzewania. Wysoka jakos¢ produktu
i zdolnos¢ faczenia sie z asfaltem zapewniaja wysoka
trwatos¢ i zywotnos¢ produktu. Trwatos¢ PREMARK®
jest 6-8 razy dtuzsza niz oznakowania malowanego
farba drogowa.

Wysoka trwatos¢ PREMARK® czyni go szczegodlnie
przydatnym w miejscach o duzym natezeniu ruchu
takich jak skrzyzowania czy miasto. Materiat jest réwniez
catkowicie odporny na paliwo, olej, $nieg czy mréz.

Bezpieczenstwo w dzien i w nocy
Mikrokulki szklane zawarte w PREMARK® zapewniajg
optymalng wartos¢ “odblasku”. Jest to niezbedne dla
odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa i komfortu
jazdy po zmroku. Mikrokulki sa réwnomiernie roz-
prowadzone na powierzchni PREMARK® oraz w catej
objetosci 3 mm materiatu. Wynikiem tego jest
stata odblaskowos¢ w czasie catego okresu
eksploatacji oznakowania.

Zapewnienie poprawnej

aplikacji

Opatentowany wskaznik tempera-
tury w sposéb prosty i oczywisty
informuje, kiedy PREMARK®
osiagnat odpowiedniag tempera-
ture. A poniewaz 2-cm dtugosci
wskazniki sg réwnomiernie rozto-
zone po catej powierzchni materiatu
fatwo jest okresli¢ moment zakoncze-
nia aplikacji i ogrzewanie materiatu.

Standardowe symbole i
indywidualne rozwiazania
PREMARK® codziennie ufatwia ruch
pojazdéw na catym swiecie i za
pomoca dobrze znanych symboli
prowadzi uzytkownikéw drég
bezpiecznie do celu. Zakres prg
duktéw PREMARK® obejmuije
wszystkie oficjalne znaki
drogowe takie jak symbole,
znaki, linie, strzatki i litery.

i tatwy w aplikac;ji!

PREMARK®

kieruje i informuje
uzytkownikow
drég na catym
Swiecie.

PREMARK®
‘pozostawia swaj
Slad’ na cichych
uliczkach osied-
lowych, ruchli-
wych centrach
miast i gtéwnych
autostradach.

PREMARK® jest
zawsze gotowy
do uzycia - przez
caty rok.

Aplikacja PREMARK® jest szybka i
tatwa poniewaz wszystko co jest
potrzebne to jeden cztowiek, miotta i
palnik gazowy!

PREMARK®

moze byc
uktadany na
réznych typach
nawierzchni.
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zmniejszajq ilos¢
plastiku wykorzystywanego
do pakowania PREMARK®.
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PREMARK® L

jest jedynym _| Wskazniki temperatury czyniq
produktem na T PREMARK® tatwym w aplikacji:
rynku dostarczanym

kiedy PREMARK® osiqgnie odpowiedniq
temperature wskazniki ulegajq stopieniu i
PREMARK?® jest gotowy.

z powierzchniowymi
mikrokulkami szklanymi.

PREMARK?® jest
dostepny w
standardowych
kolorach stosowanych
w oznakowaniu drdg.
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PREMARK® jest czyms wiecej niz tylko standardowym
oznakowaniem. Jest Easy (Latwy) jesli zastosujemy

alternatywne rozwigzania.

PREMARK?® Easy:

Niektére elementy oznakowania sg wykonane jako
PREMARK® Easy gdzie poszczegdlne elementy sa
sklejone z tytu znaku przy pomocy specjalnego kleju
co ufatwia aplikacje znaku. W ten sposéb utozenie
skomplikowanych symboli i znakéw zabiera znacz-
nie mniej czasu a przeniesienie PREMARK® Easy z
pudetka do miejsca aplikacji jest znacznie tatwiejsze.

PREMARK® ma wszystkie niezbedne aprobaty
i jest nieszkodliwy dla srodowiska
Jakos¢ PREMARK® ma swoje odbicie w kilkunastu
miedzynarodowych aprobatach i dopuszczeniach
takich jak: ATG, Bast czy NF oraz krajowej wydanej
przez IBDiM. Strategia LKF Vejmarkering A/S jest uzy-
skanie aprobaty oraz dopuszczenia na rynkach gdzie
sg wykorzystywane produkty naszej firmy. Ponadto
LKF Vejmarkering A/S posiada certyfikat ISO 9001.
PREMARK® nie emituje substancji szkodliwych dla
srodowiska, zaréwno w trakcie jak i po aplikacji
oraz podczas ewentualnego usuwania oznakowania.
Zawiera jedynie pigmenty organiczne | nie zawie-
ra otowiu ani innych metali ciezkich. Jednoczesnie
powierzchniowe mikrokulki dodatkowo zmniejszaja
wptyw na srodowisko, poniewaz eliminuja stosowa-
nie plastikowych separatorow pomiedzy poszczegdl-
nymi warstwami PREMARK® w procesie pakowania.

Standardowe symbole i, elastyczne” rozwigzania
PREMARK® utatwia codzienny ruch pojazdéw na
catym $wiecie i bezpiecznie prowadzi uczestnikéw
ruchuwykorzystujac wszystkim znane symbole ruchu.
Zakres oferty PREMARK® obejmuje oficjalne symbole,
znaki, linie, strzatki oraz litery a ponadto oznakowanie
majace na celu uspokoi¢ ruch w miejscach szczegél-
nie niebezpiecznych.

Elastycznosc i doswiadczenie

Nasza nowoczesna i elastyczna linia produkcyjna
pozwala nam szybko reagowaé na specjalne zamé-
wienia i tworzy¢ indywidualne rozwigzania. Nasze
doswiadczenie jakie zebralismy od 1980 roku, kiedy
to rozpoczelisSmy produkcje PREMARK®, daje réwniez
LKF Vejmarkering A/S mozliwo$¢ zapewnienia pro-
duktu najwyzszej jakosci, elastycznosci i fatwosci w
aplikacji.

Tak wiec prosze wybra¢ PREMARK® jesli szukacie
Panstwo oznakowania poziomego wykonanego z
tworzywa termoplastycznego o najwyzszej jakosci i
elastycznosci.

przyktadzie
pokazany jest
PREMARK® Easy

Wtym

Inne prefabrykowane produkty LKF:

PREMARK® ViziGrip - gdy wymagany jest wysoki
wspotczynnik szorstkosci

PREMARK® Vizibility - gdy wymagany jest wysoki
wspotczynnik odblaskowosci

PREMARK?® Rolls - przy dtuzszych prostych liniach
( np. Miejsca parkingowe)

RibLine® - dla ograniczenia predkosci/ostrzezenia lub gdy

wymagana jest widocznos$¢ podczas deszczu w nocy.
DecoMark® - dla ozdobnego oznakowania -
»,aby nawierzchnia piekna byta"

TacPad® & TacGuide® - oznakowanie wspomagajace osoby

niewidome | niedowidzace.

Zamiec Przy pomocy Utoz
nawierzchnie. palnika usun PREMARK®.
wilgoc.
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PREMARK?® is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 - Sdr. Longelse - DK-5900 Rudkgbing « Tel: +45 63 51 71 71 « Fax: +45 63 51 71 72 « E-mail: admin@lkf.dk « www.lkf.dk

www.premark.com
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Przyklej
PREMARK®

uzywajqc palnika

gazowego.
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